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traducere. Îşi rezervă, de asemenea, dreptul de a aduce propriilor produse modificări pe care le 
consideră utile sau necesare, fără a crea prejudicii caracteristicilor esenţiale. 
Prezenta documentaţie este disponibilă şi în format PDF. Pentru a intra în posesia acesteia contactaţi 
biroul tehnic al firmei ARCA s.r.l. 
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1.1.1.1.    AVERTISMENTE GENERALEAVERTISMENTE GENERALEAVERTISMENTE GENERALEAVERTISMENTE GENERALE    
 
Instrucţiunile de instalare, utilizare şi întreţinere constituie parte integrantă a produsului şi vor trebui înmânate 
utilizatorului final. Citiţi cu atenţie avertismentele din Instrucţiuni întrucât ele furnizează indicaţii importante cu 
privire la siguranţa instalării, utilizării şi întreţinerii cazanului. Păstraţi cu grijă Instrucţiunile pentru consultările 
ulterioare. 
 
Instalarea trebuie efectuată de persoane calificate profesional (în conformitate cu legislaţia în vigoare), 
urmărind instrucţiunile producătorului. 
O instalare greşită poate cauza daune persoanelor, animalelor şi bunurilor, pentru care producătorul nu este 
răspunzător. Asiguraţi-vă de integritatea produsului. În caz de îndoieli, nu utilizaţi produsul şi adresaţi-vă 
furnizorului. 
 
Elementele ambalajului nu trebuie împrăştiate în mediu sau lăsate la îndemâna copiilor. Înainte de efectuarea 
oricărei operaţiuni de întreţinere sau de curăţare, deconectaţi aparatul de la instalaţia electrică, acţionând 
întrerupătorul instalaţiei sau dispozitivele de întrerupere. 
 
În caz de defecţiune sau proastă funcţionare a cazanului, dezactivaţi-l şi nu încercaţi să-l reparaţi sau să 
interveniţi direct asupra lui. Adresaţi-vă numai persoanelor calificate. 
Eventuala reparaţie va trebui efectuată numai de către un centru de asistenţă autorizat de producător, 
utilizând exclusiv piese de schimb originale. 
 
 
Este exclusă orice responsabilitate contractuală şi extracontractuală a societăţii pentru daune cauzate de Este exclusă orice responsabilitate contractuală şi extracontractuală a societăţii pentru daune cauzate de Este exclusă orice responsabilitate contractuală şi extracontractuală a societăţii pentru daune cauzate de Este exclusă orice responsabilitate contractuală şi extracontractuală a societăţii pentru daune cauzate de 
erori de instalarerori de instalarerori de instalarerori de instalare, de uz sau de nerespectarea instrucţiunilor cuprinse în acest manual.e, de uz sau de nerespectarea instrucţiunilor cuprinse în acest manual.e, de uz sau de nerespectarea instrucţiunilor cuprinse în acest manual.e, de uz sau de nerespectarea instrucţiunilor cuprinse în acest manual.    
    
Nerespectarea celor indicate poate compromite integritatea instalaţiei sau a componentelor sale, cauzând un Nerespectarea celor indicate poate compromite integritatea instalaţiei sau a componentelor sale, cauzând un Nerespectarea celor indicate poate compromite integritatea instalaţiei sau a componentelor sale, cauzând un Nerespectarea celor indicate poate compromite integritatea instalaţiei sau a componentelor sale, cauzând un 
potenţial pericol pentru siguranţa utilizatorului final, pentru care ARCA npotenţial pericol pentru siguranţa utilizatorului final, pentru care ARCA npotenţial pericol pentru siguranţa utilizatorului final, pentru care ARCA npotenţial pericol pentru siguranţa utilizatorului final, pentru care ARCA nu îşi asumă nici o  responsabilitate.u îşi asumă nici o  responsabilitate.u îşi asumă nici o  responsabilitate.u îşi asumă nici o  responsabilitate.    
    

    
    

ATENŢIE !ATENŢIE !ATENŢIE !ATENŢIE !    
Instalarea şi/sau punerea în funcţiune a cazanului trebuie 

să fie făcută de un instalator calificat 
sau de un centru de asistenţă autorizat conform legii. 
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1.1.1.1.1.1.1.1.    UtiliUtiliUtiliUtilizarea Neadeczarea Neadeczarea Neadeczarea Neadecvavavavatătătătă    
 

- nu folosiţi generatorul de aer cald în încaperi unde sunt prezente produse inflamabile. 

- nu folosiiţi generatorul ca incinerator. 

- nu folosiţi combustibili diferiţi de cei permişi (pelet). 

- să nu închideţi, în niciun caz, gaurile de ieşire ale aerului cald. 

 
1.2.1.2.1.2.1.2.    InstalareaInstalareaInstalareaInstalarea    
 
ARCA  furnizează produsele sale complet echipate, montate şi reglate, gata de folosire. 
 
Generatorul de aer cald trebuie să fie: 
 

- instalat în încăperi de dimensiuni adecvate, prevăzute cu gauri de aerisire comunicante cu  

atmosfera, astfel încât să garanteze o oxigenare suficientă echipamentelor. 

- conectat la un unic coş de fum , cu diametru adecvat (oricum nu mai mic faţă de racordul de fum al 

generatorului) şi cu un tiraj  suficient pentru evacuarea fumului (cel puţin 0,2 mbar de depresiune) 

- coşul trebuie să fie vertical, să aiba cel putin 3 metri de lungime şi sa fie unic; coşuri comune sau în 

derivare cu alte utenţe nu sunt permise, deoarece pot provoca recirculări periculoase şi fumozităţi în 

încăperi. 

- desfăşurarea coşului de fum trebuie să fie verticală cât mai mult posibil; sunt de eliminat cât se poate 

tronsoanele orizontale deoarece reduc în mod semnificativ tirajul. 

- generatorul trebuie plasat pe un plan drept şi cu un debit adecvat greutaţii echipamentului însăşi. 

 
 

IMPORTANT 
 
Inainte de a porni generatorul verificaţi sensul de rotaţie al ventilatorului de aer să corespundă cu 
cel indicat de sageată aflată per ventilatorul însăşi. 
 
Alimentarea electrică trebuie să fie sigură si făcută după normele legii în vigoare. Conectarea la o 
instalaţie nereglementară poate cauza scurt circuite şi poate defecta componentele electrice şi 
electronice  ale generatorului. 
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2.2.2.2.    CARACTERISTICILE TEHNICE ŞI DIMENSIUNILECARACTERISTICILE TEHNICE ŞI DIMENSIUNILECARACTERISTICILE TEHNICE ŞI DIMENSIUNILECARACTERISTICILE TEHNICE ŞI DIMENSIUNILE    
 
2.1.2.1.2.1.2.1. Caracteristicile tehnice şi dimensiunile Caracteristicile tehnice şi dimensiunile Caracteristicile tehnice şi dimensiunile Caracteristicile tehnice şi dimensiunile modelmodelmodelmodelelorelorelorelor    GENP050,GENP050,GENP050,GENP050, GENP100, GENP150, GENP250 GENP100, GENP150, GENP250 GENP100, GENP150, GENP250 GENP100, GENP150, GENP250    
 

 
 
LegendăLegendăLegendăLegendă::::    
 
1111    Panoul de comandă SY400 6666    Motor ventilator aer cald 
2222    Arzător pe peleţi 7777    Ieşirea aerul cald 
3333    Panoul electric general A1A1A1A1    Racord ieşire aerul cald 
4444    Uşa inspecţie pentru curaţare A2A2A2A2    Racord pentru coş 
5555    Motor ventilator  de fum      
 
 

Model 

PutereaPutereaPutereaPuterea    
utilăutilăutilăutilă    

minimăminimăminimăminimă    
    

kcal/hkcal/hkcal/hkcal/h    
kWkWkWkW    

PutereaPutereaPutereaPuterea    
utilăutilăutilăutilă    

maximă maximă maximă maximă     
    

kcal/hkcal/hkcal/hkcal/h    
kWkWkWkW    

DebitDebitDebitDebit    
aeraeraeraer    
caldcaldcaldcald    

    

m3/hm3/hm3/hm3/h    

GreutateGreutateGreutateGreutate    
    
    
    

kgkgkgkg    

GENP050GENP050GENP050GENP050    
34.400        

40 
43.000      

50 7.000 200 

GENP100GENP100GENP100GENP100    
68.800      

80 
86.000      

100 9.500 200 

GENP150GENP150GENP150GENP150    
103.200      

120 
129.000      

150 13.800 280   

GENP250GENP250GENP250GENP250    
172.000      

200 
206.400   

240 16.400 340   

 
 

Model 
AAAA    

mmmmmmmm    

BBBB    

mmmmmmmm    

CCCC    

mmmmmmmm    

DDDD    

mmmmmmmm    

EEEE    

mmmmmmmm    

FFFF    

mmmmmmmm    

GGGG    

mmmmmmmm    

A1 A1 A1 A1     

øøøø    

A2A2A2A2    

øøøø    

GENP050GENP050GENP050GENP050    785 1670 2080 1560 1025 785 1450 200 200 

GENP100GENP100GENP100GENP100    885 1922 2282 1754 1125 885 1600 200 200 

GENP150GENP150GENP150GENP150    885 1922 2282 1754 1125 885 1600 200 200 

GENP250GENP250GENP250GENP250    980 2010 2520 1945 1220 980 1940 200 2x180 
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3.3.3.3.    ELEMENTELE PRINCIPALE ALE GENERATORULUIELEMENTELE PRINCIPALE ALE GENERATORULUIELEMENTELE PRINCIPALE ALE GENERATORULUIELEMENTELE PRINCIPALE ALE GENERATORULUI    
 
3.1.3.1.3.1.3.1.    CorpulCorpulCorpulCorpul generator generator generator generatoruluiuluiuluiului    

 

 
3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1.1.    Pincipiul dPincipiul dPincipiul dPincipiul de funcţionare al generatoruluie funcţionare al generatoruluie funcţionare al generatoruluie funcţionare al generatorului    
 
Generatorul de aer cald este format de o structură pralelipipedală din oţel la care este fixat un ventilator 
extern şi este structurat astfel: corpul central cilindric numit cameră de combustie; uşa anterioară unde este 
introdus arzatorul pe peleţi, un schimbător de fum şi cutia de fum. Gazele combustiei, odată cedată energia 
aerului, sunt recoltate în cutia de fum plasată pe partea inferioară a generatorului. În cutia de fum se află 
ventilatorul cu două viteze, cu ax vertical, compus din motor electric şi palete. Ventilatorul se poate curaţa 
uşor datorită fixării cu piuliţe cu aripi.  
 
Caldura produsă de generatorul pe peleţi se răspândeşte prin pereţi, de la camera de ardere către exterior, 
făcând să circule aerul înpins de ventilator. Aerul, circulând în interspaţiul pereţilor, atinge pereţii însăşi, 
crescându-i  temperatura după care iese prin ţeava de tur a aerului, încălzind ambientul. 
 
3.2.3.2.3.2.3.2.    Şnecul de alimentare a combustibiluluiŞnecul de alimentare a combustibiluluiŞnecul de alimentare a combustibiluluiŞnecul de alimentare a combustibilului    

 
 

Este bine ca la punerea în funcţiune a centralei să Este bine ca la punerea în funcţiune a centralei să Este bine ca la punerea în funcţiune a centralei să Este bine ca la punerea în funcţiune a centralei să 
nu se dea imediat tensiune şnecului (MENIU nu se dea imediat tensiune şnecului (MENIU nu se dea imediat tensiune şnecului (MENIU nu se dea imediat tensiune şnecului (MENIU 
LOAD) îasfel încât să se umple toată ţeava cu LOAD) îasfel încât să se umple toată ţeava cu LOAD) îasfel încât să se umple toată ţeava cu LOAD) îasfel încât să se umple toată ţeava cu 
peleţi şi să se  dea regolaritate la debitulpeleţi şi să se  dea regolaritate la debitulpeleţi şi să se  dea regolaritate la debitulpeleţi şi să se  dea regolaritate la debitul ţevii,  ţevii,  ţevii,  ţevii, 
optimizând astfel funcţionarea centralei.optimizând astfel funcţionarea centralei.optimizând astfel funcţionarea centralei.optimizând astfel funcţionarea centralei.    
 

Legenda:Legenda:Legenda:Legenda:    
 
1.1.1.1. Motoreductor şnec 

2.2.2.2. Şnec alimentare pelet 
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3.3.3.3.3.3.3.3. RezervoruRezervoruRezervoruRezervorul peleţilorl peleţilorl peleţilorl peleţilor    
 
 
 

 
3.4.3.4.3.4.3.4.    Arzător pe peleţiArzător pe peleţiArzător pe peleţiArzător pe peleţi    

  
LegendăLegendăLegendăLegendă::::    
 

1111    Fotocelulă 5555    Ştecăr conexiune panou centrala 
2222    Reglare aer secundar 6666    Uşiţa reglare aer primar 
3333    Rezistenţă (electrod de aprindere) 7777    Capac vizualizator flăcără 
4444    Grătar inox 8888    Întrarea peleţilor 

ATENŢIEATENŢIEATENŢIEATENŢIE    
    
Pentru o funcţionare optimă 
a şnecului sugerăm să-l 
păstraţi înclinat cât mai mult 
posibil.... 

ATENŢIE 
 
Capacul vizorului 7 în 
fază de pornire-oprire 
trebuie neapărat 

închis. 
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3.5.3.5.3.5.3.5.    CoCoCoCoşşşşul de fumul de fumul de fumul de fum    
 
Coşul de fum are o importanţă fundamentală pentru bună funcţionare a cazanului; de aceea, este necesar ca 
acesta să fie impermeabil şi bine izolat. Coşurile vechi sau noi, fabricate fără respectarea specificaţiilor 
indicate, vor putea fi recuperate prin introducerea unui tub în coş. Aceasta înseamnă că va trebui introdus un 
tub metalic în interiorul coşului existent şi umplut cu material izolant adecvat spaţiul dintre tubul metalic şi 
coş. Coşurile realizate din blocuri prefabricate vor trebui să aibă racorduri perfect etanşe pentru a evita 
murdărirea pereţilor de către condens. Se recomandă utilizarea unui coş de fum conform normelor în 
vigoare,în mod special EN 1806, care prevede o rezistenţă la o temperatură pentru fum până la 1000 C. 
Utilizatorul este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea unor coşuri necorespunzătoare. 
În orice caz, coşul trebuie să prezinte un tiraj bun, de cel puţin 0,2 mbar de depresiune la bază la rece. 
Coşurile cu tiraj insuficient vor cauza stingerea cazanului cu lemne/peleţi în intervalele de pauză şi formarea 
de gudron şi condens pe traseul de aer în intrare. Dimpotrivă, un coş cu un tiraj natural prea ridicat va cauza 
atât fenomene de inerţie termică cât şi consumuri ridicate de peleţi. 
Este recomandată instalarea unui regulator de tiraj pentru a păstra constantă depresiunea coşului. Aceasta 
pentru a evita mariri sau scăderi nedorite ale puterii cazanului.  
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4.4.4.4.    PANOUL DE COMANDĂPANOUL DE COMANDĂPANOUL DE COMANDĂPANOUL DE COMANDĂ    SY400 (cod. PEL0100DUO)SY400 (cod. PEL0100DUO)SY400 (cod. PEL0100DUO)SY400 (cod. PEL0100DUO) 
    

 

    
Legenda:Legenda:Legenda:Legenda:    
    
1.1.1.1. Intrerupătorul  general    

2.2.2.2. Tastatură display 

 
 

4.1.4.1.4.1.4.1.    Il displayIl displayIl displayIl display 
 
Pe desenul de mai jos se află imaginea tastaturii panoului de comandă cu legenda de funcţionare ale fiecărui  
element  în parte:
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4.2.4.2.4.2.4.2.    Placa electronică (în interiorul tabloului de comandă)Placa electronică (în interiorul tabloului de comandă)Placa electronică (în interiorul tabloului de comandă)Placa electronică (în interiorul tabloului de comandă)    
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4.3.4.3.4.3.4.3.    Conexiunile electrice la regletăConexiunile electrice la regletăConexiunile electrice la regletăConexiunile electrice la regletă    
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4.4.4.4.4.4.4.4.    PPPPanou electric generalanou electric generalanou electric generalanou electric general    
 
Generatorul este furnizat cu un panou electric deja cablat, şi trebuie alimentat cu tensiunea de 380V. 
 

  

Panou închis Panou deschis 
 
 
 

 

Cu mâner roşu în poziţie 0 generatorul NU este 
alimentat cu curent electric. 

 
 
 

 

Cu mâner roşu în poziţie 1 generatorul  este alimentat 
cu curent electric. 

 
 



 15 

4.5.4.5.4.5.4.5.    Schema electric generalSchema electric generalSchema electric generalSchema electric general    
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4.6.4.6.4.6.4.6.    TermostateleTermostateleTermostateleTermostatele    
 
În panoul electric general sunt instalate două termostate reglabile: 
 
- n°1 termostat pentru ventilatorul (TERMOSTATO VENTILATORE) de aer setat la 20°/30°C circa care are 
funcţia de a acţiona ventilatorul de aer cald la o temperatură minimă a generatorului evitând să iasa aer 
neîncălzit în ambient. 
 
- n°1 termostat de sigurantă (MAX SICUREZZA) setat la 200°C circa care are funcţia de a trece în alarmă şi 
de a stinge generatorul în cazul în care aerul atinge o temperatură prea ridicată. 
 

 
 
4.7. 4.7. 4.7. 4.7. SiguranţeleSiguranţeleSiguranţeleSiguranţele    
 
Panoul electric este furnizat cu  n°3 siguranţe de 6A conectate în linie şi de n°3 siguranţe de 6A de rezervă. 
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5.5.5.5.    PORNIREA ŞI FUNCŢIONAREAPORNIREA ŞI FUNCŢIONAREAPORNIREA ŞI FUNCŢIONAREAPORNIREA ŞI FUNCŢIONAREA    
 

5.1.5.1.5.1.5.1.    GeneratorulGeneratorulGeneratorulGeneratorul    îîîîn stand byn stand byn stand byn stand by    
 

Când generatorul este în stand by ventilatorul este 
stins şi pe display-ul superior se citeste orariul. 
Pe display-ul inferior din dreapta se citeste 
întotdeaună  temperatura de tur 

    
 
5.2.5.2.5.2.5.2.    Aprindere generatoruluiAprindere generatoruluiAprindere generatoruluiAprindere generatorului    
 

Apasaţi tasta n°7 pentru cca 5 secunde pentru a 
porni ciclu de aprindere. 

    
In momentul în care este pornit ciclul de funcţionare pe display-ul superior apare inscripţia “CHEC” “CHEC” “CHEC” “CHEC”  iar  
ventilatorul porneste la viteaza maximă pentru a     face curaţenia iniţială blocajului arzătorului pe peleţi. 
Aceasta fază dureaza 2 minute. 
 

Trecute cele 2 minute pe display-ul superior apare 
înscripţia  “ACC”.“ACC”.“ACC”.“ACC”. 

    
Aceasta este faza de pre-încălzire a rezistenţei de aprindere aratăta de către un punct per display-ul inferior 
de stânga. Dureaza 2 minute şi ventilatorul trece la viteaza minimă. 
 

O dată terminată fasa de pre-încălzire placa de 
comanda porneşte motulul şnecului pentru  a pune 
pe arzătorul cantitatea necesară de peleţi pentru 
aprinderea flăcării. În timpul alimentării şnecului pe 
display-ul inferior ei stânga apare un moviment orar. 

    
Aceasta fază are durată variabilă  în funcţie de variatele tipuri de peleţi de pe piaţa putându-se avea arpinderi 
mai mult sau mai puţin rapide (durata maxima consimţită pentru fiecare încercare este setat la 10 minute) 
    
5.3.5.3.5.3.5.3.    Stabilizare flacăriiStabilizare flacăriiStabilizare flacăriiStabilizare flacării    

Odată pornita, centrala trece la stare de stabilizarea 
flacăfii (durată fixa de 3 minute) si pe display-ul 
superior apare însctipţia “STB”“STB”“STB”“STB” . 

    
 
În aceasta fază rezistenţa s-a stins, ventilatorul merga la vitează maximă şi motorul şnecului începe să 
rotească pentru a încarca peleţi pe arzător cum presetat pe placă electronică.  
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5.4.5.4.5.4.5.4.    Funcţionare normalăFuncţionare normalăFuncţionare normalăFuncţionare normală    

Terminată  faza de stabilizare începe fază de putere 
normală şi pe display-ul  superior apare înscripţia      
“ NOR “ “ NOR “ “ NOR “ “ NOR “ indicând starea de putere normală de 
centrala ; în aceasta stare ventilatorul funcţioneaza 
la viteaza maximă. 

    
 
5.5.5.5.5.5.5.5.    Setarea temperatura Setarea temperatura Setarea temperatura Setarea temperatura ambientambientambientambientuluiuluiuluiului    

Pentru a seta temperatura de lucru a generatorului 
apăsaţi tastele n°5 şi n°6. Display-ul inferior va 
indica temperatura selectată. 
    

    
 
5.6.5.6.5.6.5.6.    ModulareModulareModulareModulare    

La atingerea temperaturii setate adică  5°C sub 
temepratura de lucru pe display-ul superior apare 
inscripţia “ MOD “ “ MOD “ “ MOD “ “ MOD “  indicând starea de modulare; în 
acest caz ventilatorul funcţionează la viteza minimă. 
Această inscripţie poate apărea şi când centrala 
intră în modulare pentru temperatura fum excesiv 
(tarat ca maxim la 240°C).    

    
 
5.7.5.7.5.7.5.7.    MMMMenţinereenţinereenţinereenţinere    
Odată atinsă temperatura setată, pe display-ul 
superior apare inscripţia “ MAN ““ MAN ““ MAN ““ MAN “ indicând starea de 
menţinere a temperaturii; în această stare centrala 
porneste ciclul de stingere a flacării oprind motorul 
şnecului. Odată ce temperatura fumului coboară sub 
120°C si luminozitatea flăcării coboară sub valoarea 
15 ventilatorul face un ciclu de post-ventilaţie de 
durata de 2 minute apoi se stinge. Dacă temperatura 
coboară de 2°C sub valoarea setată centrala va 
reporni în starea de aprindere.    

    

 
5.8.5.8.5.8.5.8.    Stingere totalăStingere totalăStingere totalăStingere totală    
 
În orice moment se poate stinge centrala în mod 
definitiv apăsând tasta n°7 pentru 5 seconde. 
În acest mod chiar dacă temperatura de tur coboara 
centrala rămâne oprită. 
Şi în faza de stingere  totală aşteaptă ca temperatura 
fumului  să coboare sub 120°C şi luminozitatea 
flăcării să coboare sub valoarea 15  amânând până 
când ventilatorul face un ciclu de post-ventilaţie de 
durata de 2 minute  stingându-se apoi în mod 
definitiv.     

 
ATENATENATENATENŢIEŢIEŢIEŢIE::::    

PPPPentru sentru sentru sentru sttttingeingeingeingerearearearea generatorul folositi întotdeaună şi în mod exclusiv doar tast generatorul folositi întotdeaună şi în mod exclusiv doar tast generatorul folositi întotdeaună şi în mod exclusiv doar tast generatorul folositi întotdeaună şi în mod exclusiv doar tasta 7 şi a 7 şi a 7 şi a 7 şi nu luaţi nu luaţi nu luaţi nu luaţi 
nicionicionicioniciodată dată dată dată  tensiune prin întrerupător tensiune prin întrerupător tensiune prin întrerupător tensiune prin întrerupătorulululul general verde sau prin întrerupător general verde sau prin întrerupător general verde sau prin întrerupător general verde sau prin întrerupătorulululul roşu al  roşu al  roşu al  roşu al     

panoului electric general.panoului electric general.panoului electric general.panoului electric general.    
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6.6.6.6.    MENIU CLIENTMENIU CLIENTMENIU CLIENTMENIU CLIENT    
 

Se deschide apăsând tasta “MENU’MENU’MENU’MENU’ (n°2) pe  panoul 
frontal. 

 
 
Procedura de acces la meniu şi la submeniurile respective: 
 
• Întraţi în meniul client apăsând tasta MENUMENUMENUMENU’ (n°2) 

• Odată intraţi, pe display-ul superior cu 4 cifre vor apărea numele diverselor submeniuri 

• Pentru a merge înainte sau înapoi în submeniuri, apăsaţi tastele înainte (nr. 3) sau înapoi (nr. 4) 

• Pentru a accesa un submeniu, apăsaţi tasta MENUMENUMENUMENU’ (nr. 2) 

• Pentru a ieşi din submeniu şi a se întoarce la meniul precedent, apăsaţi tasta ESCESCESCESC (nr. 1) 

• Ieşirea completă din toate meniurile poate fi manuală, apăsând tasta esc (nr. 1) când ne aflăm în meniul 

principal sau în formă automată, după ce au trecut 40 de secunde fără apăsarea vreunei taste. 

• Mai jos este arătată lista tuturor submeniurilor accesibile  clientului şi gestiunea lor. 

 
Lista meniuri şi submeniurile client: 
 

NR. NR. NR. NR. 
PUNCPUNCPUNCPUNCTTTT    

MENIUL CLIENTMENIUL CLIENTMENIUL CLIENTMENIUL CLIENT    DESCRIEREADESCRIEREADESCRIEREADESCRIEREA    

1 

 

CONFIGURARE INSTALAŢIE CONFIGURARE INSTALAŢIE CONFIGURARE INSTALAŢIE CONFIGURARE INSTALAŢIE 
HIDRAULICĂHIDRAULICĂHIDRAULICĂHIDRAULICĂ        

((((neneneneutilizat)utilizat)utilizat)utilizat)    

2 

 

DISPLAYDISPLAYDISPLAYDISPLAY    
 

3 

 

CEASCEASCEASCEAS    

 

4 

 

PROGRAMAREA APRIPROGRAMAREA APRIPROGRAMAREA APRIPROGRAMAREA APRINDERII NDERII NDERII NDERII 
CENTRALEI PRIN CRONOTERMOSTAT                         CENTRALEI PRIN CRONOTERMOSTAT                         CENTRALEI PRIN CRONOTERMOSTAT                         CENTRALEI PRIN CRONOTERMOSTAT                         
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5 

 

ÎNCARCAREA MANUALĂ  A SNECULUI ÎNCARCAREA MANUALĂ  A SNECULUI ÎNCARCAREA MANUALĂ  A SNECULUI ÎNCARCAREA MANUALĂ  A SNECULUI 
CU REZERVOR GOLCU REZERVOR GOLCU REZERVOR GOLCU REZERVOR GOL    

    

6 

 

 

TEST  IEŞIRI 220 V   TEST  IEŞIRI 220 V   TEST  IEŞIRI 220 V   TEST  IEŞIRI 220 V       
    

 
 
6.1.6.1.6.1.6.1.    Meniu configurare instalaţMeniu configurare instalaţMeniu configurare instalaţMeniu configurare instalaţie (nefolositie (nefolositie (nefolositie (nefolosit))))    
 

Meniul de configurare instalaţie NU  este folosit pe 
generatorul de aer cald. 

 
 

6.2.6.2.6.2.6.2.    Meniu display (vizualizare citirii sondelor)Meniu display (vizualizare citirii sondelor)Meniu display (vizualizare citirii sondelor)Meniu display (vizualizare citirii sondelor)    

Meniul display permite  vizualizarea valorii sondelor 
abililtate citite de către placa electronică. 
Display-ul superior indică valoarea sondei selectate.  
Displayurile inferioare indică codul identificativ al 
sondei. 

 
CUM SE PROCEDEAZA:CUM SE PROCEDEAZA:CUM SE PROCEDEAZA:CUM SE PROCEDEAZA:    
 
1)1)1)1) Apăsaţi tasta MENU’.MENU’.MENU’.MENU’. 

2)2)2)2) Apăsaţi tasta n°3n°3n°3n°3 de atătea ori până când pe display-ul  superior apare inscripţia DISPDISPDISPDISP. 

3)3)3)3) Apăsaţi tasta MENU’MENU’MENU’MENU’ 

4)4)4)4) Display-ul inferior arată parametrul de modificat în 
timp ce cel superior valoarea lui. 

 
5)5)5)5) Rulaţi parametrele cu tastele n° 3n° 3n° 3n° 3 şi  n° 4.n° 4.n° 4.n° 4.    
    
6)6)6)6) Apăsaţi tasta ESCESCESCESC pentru ieşi sau aşteptaţi 40 de secunde pentru ieşirea automată . 
 

Tabelul de mai jos arată toate siglele vizualizăbile după abilitare efectuată:    
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NR. NR. NR. NR. 
PUNCTPUNCTPUNCTPUNCT    

DISPLAYDISPLAYDISPLAYDISPLAY    DESCRIEREDESCRIEREDESCRIEREDESCRIERE        

1 

 

LUMINOZITATE FLĂCĂRIILUMINOZITATE FLĂCĂRIILUMINOZITATE FLĂCĂRIILUMINOZITATE FLĂCĂRII    
(vizibil permanent)(vizibil permanent)(vizibil permanent)(vizibil permanent)) 

2 

 

TEMPERATURĂ FUM ÎN °CTEMPERATURĂ FUM ÎN °CTEMPERATURĂ FUM ÎN °CTEMPERATURĂ FUM ÎN °C    
(vizibil permanent)(vizibil permanent)(vizibil permanent)(vizibil permanent)) 

3 

 

TEMPERATURĂ AMBIENTULUITEMPERATURĂ AMBIENTULUITEMPERATURĂ AMBIENTULUITEMPERATURĂ AMBIENTULUI    
(vizibil permanentvizibil permanentvizibil permanentvizibil permanent) 

4 

 

NEFOLOSITNEFOLOSITNEFOLOSITNEFOLOSIT    
(vizibil permanentvizibil permanentvizibil permanentvizibil permanent) 

5 

 

NEFOLOSITNEFOLOSITNEFOLOSITNEFOLOSIT    
 (vizibilvizibilvizibilvizibil permanent permanent permanent permanent) 
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6 

 

FREFREFREFRECVCVCVCVENENENENŢA ELECTRICĂŢA ELECTRICĂŢA ELECTRICĂŢA ELECTRICĂ    
(vizibil permanentvizibil permanentvizibil permanentvizibil permanent) 

7 

 

VERSIUNEA PROGRAMULUI  PLĂCII  ELECTRONICE VERSIUNEA PROGRAMULUI  PLĂCII  ELECTRONICE VERSIUNEA PROGRAMULUI  PLĂCII  ELECTRONICE VERSIUNEA PROGRAMULUI  PLĂCII  ELECTRONICE 
(vizibil permanent)(vizibil permanent)(vizibil permanent)(vizibil permanent) 

 
6.3.6.3.6.3.6.3.    Meniul ceasMeniul ceasMeniul ceasMeniul ceas    

Meniul ceas permite setarea orei şi ziua săptămânii  
actuală 

 
CUM SE PROCEDEAZĂ:CUM SE PROCEDEAZĂ:CUM SE PROCEDEAZĂ:CUM SE PROCEDEAZĂ:    
 

1)1)1)1) Apăsaţi tasta MENU’MENU’MENU’MENU’    

2)2)2)2) Apăsaţi tasta n°3n°3n°3n°3 de atătea ori până când pe display-ul  superior apare inscripţia OROLOROLOROLOROL 

1)1)1)1) Apăsaţi tasta MENU’MENU’MENU’MENU’    

4)4)4)4)Display-ul inferior arată ziua săptămânii şi cel 
superior arată orele şi minutele. 
 
Luni = LU, Marţi = MA, Miercuri = ME, Joi = GI, 
Vineri = VE, Sămbătă = SA, Duminică = DO 
 

 
5)5)5)5) Apăsaţi tasta MENU’MENU’MENU’MENU’ (valoarea orei începe să pălpăie). 

6)6)6)6) Cu tastele n°3n°3n°3n°3 şi n°4n°4n°4n°4 se modifică ora. 

7) 7) 7) 7) Apăsaţi tasta MENU’MENU’MENU’MENU’ (valoarea minutelor începe să pâlpâie). 

8)8)8)8) Cu tastele n°3n°3n°3n°3 şi n°4n°4n°4n°4 se modifică minutele. 

9)9)9)9) Apăsaţi tasta MENU’MENU’MENU’MENU’ (valoarea zilei începe să pâlpâie). 

10)10)10)10) Cu tastele n°3n°3n°3n°3 şi n°4n°4n°4n°4 se modifică ziua. 

11)11)11)11) Apăsaţi tasta MENU’.MENU’.MENU’.MENU’. 

12)12)12)12) Apăsaţi tasta ESCESCESCESC pentru a ieşi sau aşteptaţi 40 de secunde pentru ieşirea automată . 
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6.4.6.4.6.4.6.4.    Meniu programare cronotermostatMeniu programare cronotermostatMeniu programare cronotermostatMeniu programare cronotermostat    
 

Meniul cronotermostatului permite setarea unei 
programări orare pentru aprinderea si stingerea 
automată a centralei. 

 
Setarea cronotermostatului prevede tipologii de programare diferite în funcţie de necesităţile utilizatorului. 
Programările disponibile sunt: 

Aprindere si stingere manualămanualămanualămanuală prin intermediu tastei 7. 
(setare predefinită) 

 

Programare zilnică.zilnică.zilnică.zilnică. 

 

Programare săptămânală.săptămânală.săptămânală.săptămânală. 

 

Programare sfărşit de săptămânăsfărşit de săptămânăsfărşit de săptămânăsfărşit de săptămână 

 
CUM SE PROCEDEAZĂ PENTRU A ALEGE TIPUL DE PROGCUM SE PROCEDEAZĂ PENTRU A ALEGE TIPUL DE PROGCUM SE PROCEDEAZĂ PENTRU A ALEGE TIPUL DE PROGCUM SE PROCEDEAZĂ PENTRU A ALEGE TIPUL DE PROGRAM:RAM:RAM:RAM:    
    
1)1)1)1) Apăsaţi tasta MENU’.MENU’.MENU’.MENU’. 

2)2)2)2) Apăsaţi tasta n°3n°3n°3n°3 de atâtea ori până când pe display-ul  superior apare inscripţia CRON.CRON.CRON.CRON.    

3) 3) 3) 3) Apăsaţi tasta MENU’MENU’MENU’MENU’    

4) 4) 4) 4) Apare inscripţia     PROG.PROG.PROG.PROG. 

 
5)5)5)5) Apăsaţi tasta MENU’.MENU’.MENU’.MENU’.    

6) 6) 6) 6) Apare inscripţia     MAN.MAN.MAN.MAN.    

7) 7) 7) 7) Apăsaţi tasta MENU’.MENU’.MENU’.MENU’.    

8) 8) 8) 8) Cu tastele n°3n°3n°3n°3 şi n°4n°4n°4n°4 modificaţi tipul de program. 

    
9)9)9)9) Apaşati tasta MENU’MENU’MENU’MENU’ pentru confirma. 
 
CUM SE SETEAZA PROGRMUL ZILNICUM SE SETEAZA PROGRMUL ZILNICUM SE SETEAZA PROGRMUL ZILNICUM SE SETEAZA PROGRMUL ZILNIC:C:C:C:    

Programul ZILNIC este prevăzut pentru a efectua programarea intervaleleor de aprindere / stingere ale 
centralei doar pentru zilele  săptămânii. Pentru fiecare ziuă a săptămânii sunt disponibile 3 faşe orare de 
programare (fiecare este compusă de un orar ONONONON şi un orar OFFOFFOFFOFF). 
Display-ul superior arată 4 liniuţe dacă programarea nu este abilitată altfel arată orarele de ON şi de OFF 
dacă programarea este abilitată. 
 
Pentru orarele de ON este aprins led-ul ON ON ON ON  iar pentru orarele de OFF OFF OFF OFF este aprins led-ul pentru OFF.OFF.OFF.OFF. 
 
1)1)1)1) Apăsaţi tasta MENU’MENU’MENU’MENU’    
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2)2)2)2) Apăsaţi tasta n°3n°3n°3n°3 de atâtea ori până când pe display-ul  superior apare inscripţia CRON.CRON.CRON.CRON.    

3) 3) 3) 3) Apăsaţi tasta MENU’.MENU’.MENU’.MENU’.    
    

4) 4) 4) 4) Apare inscripţia     PROG.PROG.PROG.PROG. 

 

5)5)5)5) tasta n°3n°3n°3n°3 de atâtea ori până când pe display-ul  
superior apare inscripţia GIOR. GIOR. GIOR. GIOR. 

 
    
6) 6) 6) 6) Apăsaţi tasta MENU’.MENU’.MENU’.MENU’. 

7)7)7)7) Pe display-ul superior apar 4 liniuţe, pe display-ul 
inferior din dreapta numărului programării (de la 1 la 
3), Pe display-ul inferior din dreapta zilei alese (de 
luni până duminica) şi se aprinde led-ul ONONONON.  
 
[Luni = LU, Marţi = Ma, Miercuri = Me, Joi = Gi, 
Vineri = Ve, Sămbătă = Sa, Duminică = Do] 

 

8)8)8)8) Abilitaţi faşa orară şi scoateţi liniuţele păstrând 
apăsată tasta n°7 pentru 5 secunde.  
Setaţi orarul pe ON.ON.ON.ON. 

 
    

9) 9) 9) 9) Apăsaţi tasta MENU’MENU’MENU’MENU’. 

10)10)10)10) Modificaţi orarul cu tastele n°3n°3n°3n°3 şi n°4n°4n°4n°4. 

11)11)11)11) Confirmaţi apăsând tasta MENU’MENU’MENU’MENU’. 

12)12)12)12) Modificaţi minutele cu tastele n°3n°3n°3n°3 şi n°4n°4n°4n°4. 

13)13)13)13) Confirmaţi apăsând tasta MENU’MENU’MENU’MENU’.....    

14)14)14)14) Refaceţi aceleaşi operaţiuni enumerate mai sus 
pentru a seta orarul pentru OFFOFFOFFOFF. 

 
15) 15) 15) 15) Apăsaţi tasta n°3 pentru setarea celui de al doilea program sau selecţionaţi orarul celei de a doua zi,cea 
de-a treia zi , ecc. 
 
CUM SE SETEAZA PROGRMUL SĂCUM SE SETEAZA PROGRMUL SĂCUM SE SETEAZA PROGRMUL SĂCUM SE SETEAZA PROGRMUL SĂPTĂMÂNĂL:PTĂMÂNĂL:PTĂMÂNĂL:PTĂMÂNĂL:    

Programul SĂPTĂMÂNĂL este prevăzut pentru a efectua programarea intervaleleor de aprindere / stingere 
ale centralei la fel pentru orice zi a săptămânii. Sunt disponibile 3 faşe orare de programare (fiecare este 
compusă de un orar ONONONON şi un orar OFOFOFOFFFFF). 
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Display-ul superior arată 4 liniuţe dacă programarea nu este abilitată altfel arată orarele de ON şi de OFF 
dacă programarea este abilitată. 
 
Pentru orarele de ON este aprins led-ul ON ON ON ON  iar pentru orarele de OFF OFF OFF OFF este aprins led-ul de OFF.OFF.OFF.OFF. 
    

1)1)1)1) Apăsaţi tasta MENU’MENU’MENU’MENU’. 

2)2)2)2) Apăsaţi tasta n°3n°3n°3n°3 de atâtea ori până când pe display-ul  superior apare inscripţia PROG.PROG.PROG.PROG.    

3) 3) 3) 3) Apăsaţi tasta MENU’.MENU’.MENU’.MENU’.    

4) 4) 4) 4) Apare inscripţia     PROG.PROG.PROG.PROG. 

 
 

5)5)5)5) Apăsaţi tasta n°3n°3n°3n°3 de atâtea ori până când pe 
display-ul  superior apare inscripţia SETT.SETT.SETT.SETT. 

 
 
6) 6) 6) 6) Apăsaţi tasta MENU’.MENU’.MENU’.MENU’.    

 
 

7) 7) 7) 7) Pe display-ul superior apar 4 liniuţe, pe display-ul 
inferior din dreapta numărul programării (de la 1 la 
3), Pe display-ul inferior din dreapta inscripţia LD 
care indică zilele de luni până duminică. Se aprinde 
led-ul ONONONON. 

 
 

8)8)8)8) Abilitaţi faşa orară şi scoateţi liniuţele păstrând 
apăsată tasta n°7 pentru 5 secunde.  
Setaţi orarul pe ON. ON. ON. ON. care va fi la fel pentru toate 
zilele de luni până duminică.  

 
9) 9) 9) 9) Apăsaţi tasta MENU’.MENU’.MENU’.MENU’.    

10)10)10)10) Modificaţi orarul cu tastele n°3n°3n°3n°3 şi n°4n°4n°4n°4. 

11)11)11)11) Confirmaţi apăsând tasta MENU’MENU’MENU’MENU’. 

12)12)12)12) Modificaţi minutele cu tastele n°3n°3n°3n°3 şi n°4n°4n°4n°4. 

13)13)13)13) Confirmaţi apăsând tasta MENU’MENU’MENU’MENU’    
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14)14)14)14) Refaceţi aceleaşi operaţiuni mai sus enumerate 
pentru a seta orariul de OFFOFFOFFOFF. 

 
15) 15) 15) 15) Apăsaţi tasta n°3n°3n°3n°3 pentru setarea celui de aldoilea program sau tasta ESC ESC ESC ESC pentru ieşire. 
 
CUM SE SETEAZA PROGRMUL SFĂRŞITUL SĂPTĂMÂNII:CUM SE SETEAZA PROGRMUL SFĂRŞITUL SĂPTĂMÂNII:CUM SE SETEAZA PROGRMUL SFĂRŞITUL SĂPTĂMÂNII:CUM SE SETEAZA PROGRMUL SFĂRŞITUL SĂPTĂMÂNII:    

Programul SFĂRŞITUL SĂPTĂMÂNII este prevăzut pentru a efectua programarea intervaleleor de aprindere 
/ stingere ale centralei la fel pentru orice ziuă de luni până vineri şi programarea la fel pentru zilele de 
sămbătă şi duminică.. Sunt disponibile 3 faşe orare de programare (fiecare este compusă de un orar ONONONON şi 
un orar OFFOFFOFFOFF). 
Display-ul superior arată 4 liniuţe dacă programarea nu este abilitată altfel arată orarele de ON şi de OFF 
dacă programarea este abilitată. 
 
Pentru orarele de ON este aprins led-ul ON ON ON ON  şi pentru orarele de OFF OFF OFF OFF este aprins led-ul de OOOOFF.FF.FF.FF. 
    

1)1)1)1) Apăsaţi tasta MENU’MENU’MENU’MENU’    

2)2)2)2) Apăsaţi tasta n°3n°3n°3n°3 de atâtea ori până când pe display-ul  superior apare inscripţia CRON.CRON.CRON.CRON.    

3) 3) 3) 3) Apăsaţi tasta MENU’MENU’MENU’MENU’    

4) 4) 4) 4) Apare inscripţia     PROG.PROG.PROG.PROG. 

 
 
 
 
 
 

5)5)5)5) Apăsaţi tasta n°3n°3n°3n°3 de atâtea ori până când pe 
display-ul  superior apare inscripţia FISE.FISE.FISE.FISE. 

 
6) 6) 6) 6) Apăsaţi tasta MENU’MENU’MENU’MENU’. 
7)7)7)7) Pe display-ul superior apar 4 liniuţe, pe display-ul 
inferior din dreapta numărul programării (de la 1 la 
3), Pe display-ul inferior inscripţia LU indicâ zilele de 
luni până vineri. 
Se aprinde led-ul ONONONON.  
 
[Luni = LU, Marţi = Ma, Miercuri = Me, Joi = Gi, 
Vineri = Ve].  
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8)8)8)8)Abilitaţi faşa orară şi scoateţi liniuţele păstrând 
apăsată tasta n°7 pentru 5 secunde.  
Setaţi orarul de ON. ON. ON. ON. care va fi la fel pentru toate 
zilele de luni până vineri. 

 
    
9) 9) 9) 9) Apăsaţi tasta MENU’.MENU’.MENU’.MENU’.    

10)10)10)10) Modificaţi orarul cu tastele n°3n°3n°3n°3 şi n°4n°4n°4n°4. 

11)11)11)11) Confirmaţi apăsând tasta MENU’MENU’MENU’MENU’. 

12)12)12)12) Modificaţi minutele cu tastele n°3n°3n°3n°3 şi n°4n°4n°4n°4. 

13)13)13)13) Confirmaţi apăsând tasta MENU’MENU’MENU’MENU’    
    

14)14)14)14) Refaceţi aceleaşi operaţiuni mai sus enumerate 
pentru a seta orarull pentru OFFOFFOFFOFF 

 
15) 15) 15) 15) Apăsaţi tasta n°3 pentru setarea celui de al doilea program sau selecţionaţi a două faşă de programare 
pentru zilele de sămbătă  şi duminică. 

16)16)16)16) Pe display-ul superior apar 4 liniuţe, pe display-
ul inferior de dreaptă numărul programării (de la 1 la 
3), Pe display-ul inferior din dreapta insctipţia SD 
care arată zilele de sămbătă si duminică 
Se aprinde led-ul ONONONON.  
 
[Sămbătă = Sa, Duminică = Do] 

 

17)17)17)17)Abilitaţi faşa orară si scoateţi liniuţele păstrând 
apăsată tasta n°7 pentru 5 secunde.  
Setaţi orarul de ON. ON. ON. ON. care va fi la fel pentru toate 
zilele de sămbăta şi duminică. 

 
18)18)18)18)    Apăsaţi tasta MENU’.MENU’.MENU’.MENU’.    

19)19)19)19) Modificaţi orariu cu tastele n°3n°3n°3n°3 şi n°4n°4n°4n°4. 

20)20)20)20) Confirmaţi apăsând tasta MENU’MENU’MENU’MENU’. 

21)21)21)21) Modificaţi minutele cu tastele n°3n°3n°3n°3 şi n°4n°4n°4n°4. 

22)22)22)22) Confirmaţi apăsând tasta MENU’MENU’MENU’MENU’    
    

23)23)23)23) Refaceţi aceleaşi operaziuni mai sus enumerate 
pentru a seta orarul pentru OFFOFFOFFOFF 

 
    
24) 24) 24) 24) Apăsaţi tasta n°3 pentru setarea celui de al doilea program sau tasta ESC ESC ESC ESC pentru eşire 
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6.5.6.5.6.5.6.5.    Meniu încarcacre manuală a şneculuiMeniu încarcacre manuală a şneculuiMeniu încarcacre manuală a şneculuiMeniu încarcacre manuală a şnecului    
 

Permite din starea de SPENTO SPENTO SPENTO SPENTO (oprit) efectuarea 
unei încărcări manuale a şnecului astfel încăt să se 
umple în mod complet ţeava unde e aşezat melcul. 

 
CUM SE PROCEDEAZĂ:CUM SE PROCEDEAZĂ:CUM SE PROCEDEAZĂ:CUM SE PROCEDEAZĂ:    
    
1) 1) 1) 1) Apăsaţi tasta MENU’.MENU’.MENU’.MENU’. 

2)2)2)2) Apăsaţi tasta n°3n°3n°3n°3 de atâtea ori până când pe display-ul  superior apare inscripţia LOADLOADLOADLOAD. 

3)3)3)3) Apăsaţi tasta MENMENMENMENU’U’U’U’. 

4)4)4)4) Pe display-ul superior pâlpâie inscripţia OFFOFFOFFOFF.  

 

 
5)5)5)5) Apăsaţi tastele n°3n°3n°3n°3 sau n°4n°4n°4n°4 pentru a duce şnecul în stare de ONONONON. Dacă nu este apăsată tasta ESCESCESCESC după 
40 de secunde şnecul intră în OFF OFF OFF OFF în mod automat. 
 
6.6.6.6.6.6.6.6.    Meniul testMeniul testMeniul testMeniul test    
 

Meniul care permite testarea tuturor ieşirilor plăcii 
electronice (inclusiv sarcinile electrice respective) cu 
cazanul în stare de OPRIREOPRIREOPRIREOPRIRE 

 
CUM SE PROCEDEAZA:CUM SE PROCEDEAZA:CUM SE PROCEDEAZA:CUM SE PROCEDEAZA:    
 
1) 1) 1) 1) Asiguraţi-vă că centrala este OPRITĂOPRITĂOPRITĂOPRITĂ. 

2)2)2)2) Apăsaţi tasta MENU’.MENU’.MENU’.MENU’. 

3)3)3)3) Apăsaţi tasta n°3n°3n°3n°3 de atâtea ori până când pe display-ul  superior apare inscripţia TESTTESTTESTTEST. 

4)4)4)4) Apăsaţi tasta MENU’MENU’MENU’MENU’. 

5)5)5)5) Display-ul superior arată parametrul FUM1FUM1FUM1FUM1 de  
testat. FUM1FUM1FUM1FUM1 reprezintă ventilatorul de fum al 
centralei. 

 
6)6)6)6) Apăsaţi tasta MENU’MENU’MENU’MENU’ (pe display-ul superior apare 0000 pâlpâind). 

7)7)7)7) Cu tastele n°3n°3n°3n°3 şi n°4n°4n°4n°4 modificaţi valoarea cum arată schema de mai jos: 

o 0000 ventilator pe OFF. 

o 0001 ventilator la viteză minimă. 

o 0099 ventilator la viteză maximă. 

8)8)8)8) Apăsaţi tasta ESCESCESCESC. 

9)9)9)9) Apăsaţi tasta n°3.n°3.n°3.n°3.  
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10)10)10)10) Display-ul superior arătă parametrul FUM2FUM2FUM2FUM2 de  
testat. 

 
* * * * Parametrul FUM2FUM2FUM2FUM2 nu este folosit de către nici o aplicaţie deci  evitaţi să îl testaţi. 

11)11)11)11) Apăsaţi tasta n°3n°3n°3n°3    

12)12)12)12) Display-ul superior arătă parametrul COCLCOCLCOCLCOCL de  
testat. COCLCOCLCOCLCOCL (cohclea) reprezintă motorul şnecului 
pentru alimentarea peleţilor. 

 
13)13)13)13) Apăsaţi tasta n°3n°3n°3n°3    

14)14)14)14) Display-ul superior arăta parametrul CAND CAND CAND CAND de  
testat. CANDCANDCANDCAND reprezintă rezistenţa de aprindere a 
peleţilor. 

 

15)15)15)15) Apăsaţi tasta n°3n°3n°3n°3 

16)16)16)16) Display-ul superior arată parametrul POMP POMP POMP POMP de  
testat.. POMPPOMPPOMPPOMP reprezintă pompa instalaţiei (PI).(PI).(PI).(PI).    
Acest parametru nu este folosit la generatorul de Acest parametru nu este folosit la generatorul de Acest parametru nu este folosit la generatorul de Acest parametru nu este folosit la generatorul de 
aer.aer.aer.aer. 

 
 

17171717)))) Display-ul superior arată parametrul RICI RICI RICI RICI de  
testat..RICIRICIRICIRICI reprezintă pompa de recirculare sau 
anticondens (PR).(PR).(PR).(PR).    
Acest parametru nu este folosit la generatorul de Acest parametru nu este folosit la generatorul de Acest parametru nu este folosit la generatorul de Acest parametru nu este folosit la generatorul de 
aer.aer.aer.aer. 

 
    

18)18)18)18) Display-ul superior arăta parametrul BOILBOILBOILBOIL de  
testat..BOILBOILBOILBOIL reprezintă pompa boileruruli (PB).(PB).(PB).(PB). 
Acest parametru nu este folosit la generatorul de Acest parametru nu este folosit la generatorul de Acest parametru nu este folosit la generatorul de Acest parametru nu este folosit la generatorul de 
aer.aer.aer.aer. 

 
    

19191919)))) Display-ul superior arăta parametrul SOLA SOLA SOLA SOLA de  
testat.SOLASOLASOLASOLA reprezintă pompa panourilor solare 
(PS).(PS).(PS).(PS).    
Acest parametru nu este folosit la generatorul deAcest parametru nu este folosit la generatorul deAcest parametru nu este folosit la generatorul deAcest parametru nu este folosit la generatorul de    
aer.aer.aer.aer. 
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20202020)))) Display-ul superior arată parametrul VALV VALV VALV VALV de  
testat. VALVVALVVALVVALV reprezintă valva cu 3 căi (VD).(VD).(VD).(VD).    
Acest parametru nu este folosit la generatorul de Acest parametru nu este folosit la generatorul de Acest parametru nu este folosit la generatorul de Acest parametru nu este folosit la generatorul de 
aer.aer.aer.aer. 

 
    

21212121)))) Display-ul superior arată parametrul BRUC BRUC BRUC BRUC de  
testat. BRUCBRUCBRUCBRUC reprezintă arzătorul pe motorina/gaz la 
centrale combi/triomatic. 
Acest parametru nu este folosit la generatorul de Acest parametru nu este folosit la generatorul de Acest parametru nu este folosit la generatorul de Acest parametru nu este folosit la generatorul de 
aer.aer.aer.aer. 

 
7.7.7.7.    ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢAREAÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢAREAÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢAREAÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢAREA    
 
� Înainte de a trece la orice operaţie de întreţinere, este indispensabil să scoateţi cazanul de sub 

tensiune şi să aşteptaţi ca acesta să fie la temperatura ambient. 

� Verificaţi periodic integritatea dispozitivului şi/sau a conductei de fum. 

� Nu curăţaţi cazanul cu substanţe inflamabile (benzină, alcool, solvenţi etc.) 
 

Nu lăsaţi recipiente cu materiale inflamabile în încăperea în care este instalat cazanul !Nu lăsaţi recipiente cu materiale inflamabile în încăperea în care este instalat cazanul !Nu lăsaţi recipiente cu materiale inflamabile în încăperea în care este instalat cazanul !Nu lăsaţi recipiente cu materiale inflamabile în încăperea în care este instalat cazanul !    
 

O ÎNTREŢINERE ATENTĂ ESTE MEREU MOTIV DE ECONOMIE ŞI SIGURANŢĂO ÎNTREŢINERE ATENTĂ ESTE MEREU MOTIV DE ECONOMIE ŞI SIGURANŢĂO ÎNTREŢINERE ATENTĂ ESTE MEREU MOTIV DE ECONOMIE ŞI SIGURANŢĂO ÎNTREŢINERE ATENTĂ ESTE MEREU MOTIV DE ECONOMIE ŞI SIGURANŢĂ 
 

7.1.7.1.7.1.7.1.    CuraţareCuraţareCuraţareCuraţareaaaa săptămânală săptămânală săptămânală săptămânală    
 
� Scoateţi orice reziduu de combustie din focar. 

� Executaţi curaţenia focarului făcând să cada cenuşa şi rezidurile de combustie în sertarul aflat sub el.   
Extrageţi sertarul aflat sub uşă, deşurubând mânerele laterale, goliţi-l şi repuneţi-l  la loc cu atenţie   
împingându-l de tot şi blocându-l cu mânerele laterale. 

  

� Scoateţi cenuşa din cutia de fum prin uşiţele laterale. 
 

� Deschideţi uşă anterioara, scoateţi grătarul din inox şi cu o perie de oţel curăţaţi fie gratarul fie 
arzătorul de reziduuri de combustie. 
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ATENŢIE: ATENŢIE: ATENŢIE: ATENŢIE: presenţa de residuu de combustie pe grătar (4) după 8-20 ore de funcţionare dovedeşte calitatea 
scăzută a peletului ce poseda o cantitate mare de pământ sau coajă de lemn (răşin etc.) sau un alt material 
necombustibil. 
Aceste tipuri de residuuri creeaza mari probleme de aprindere şi de combustie dacă nu sunt scoase din 
grătar (4) în mod frecvent, de aceea este recomandată utilizarea de peleţi de o calitate bună şi certificaţi. 

� Aspiraţi gura arzătorului de eventualele reziduuri de cenuşă. 

� Curaţaţi geamul fotocelulei. 

� Curaţaţi geamul vizualizatorului. 

7.2.7.2.7.2.7.2.    Curăţarea lunarăCurăţarea lunarăCurăţarea lunarăCurăţarea lunară    
 

� Curăţaţi paletele ventilatorului de eventualele depuneri. În mod normal, cu aer comprimat sau cu o 
periuţă moale se obţine o curăţare perfectă. Dacă depunerile ar fi mai rezistente, trebuie în orice caz 
să se acţioneze cu delicateţe pentru a evita dezechilibrarea grupului de ventilaţie, care ar deveni în 
acest caz mai zgomotos şi mai puţin eficient. 

� Curaţaţi coridorul de aer primar al arzătorului. 

 

� Lubrificaţi rulmentul motorului ventilatorului. 

� Verificaţi in mod periodic coşul de fum si tirajul înşăşi. 

� Curăţaţi teaca sondei de fum. 

� Verificaţi coridorul de aer pirmar să fie curat şi să nu fie prezente reziduuri de combustie sau cenuşă. 
Deşurubaţi şuruburile care reglează debitul de aer (6), deschideţi bine tabla şi aspiraţi cenuşa. 

7.3.7.3.7.3.7.3.    Întreţinerea anuală (facută de către serviceÎntreţinerea anuală (facută de către serviceÎntreţinerea anuală (facută de către serviceÎntreţinerea anuală (facută de către service))))    
 

� La sfârşitul fiecărui sezon, efectuaţi o curăţare generală a cazanului pe lemne, având grijă să 
îndepărtaţi toată cenuşa.  

� Verificaţi starea garniturilor uşilor, a cutiei de fum, a ventilatorului şi dacă este necesar, înlocuiţi-le. 

� Verificaţi coşul de fum si tirajul înşăşi     

    
IMPORTANT: IMPORTANT: IMPORTANT: IMPORTANT: se recomandă ca operaţiile de întreţinere anuală să fie efectuate de către personal calificat 
sau de un centru de asistenţă tehnică autorizat. În caz de înlocuire a pieselor, utilizaţi numai piese de schimb 
originale ARCA. ARCA. ARCA. ARCA.    
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8.8.8.8.    REZOLVAREA PROBLEMELORREZOLVAREA PROBLEMELORREZOLVAREA PROBLEMELORREZOLVAREA PROBLEMELOR    
 
8.1.8.1.8.1.8.1.    Rezolvarea problemelor  tabloului electronic dRezolvarea problemelor  tabloului electronic dRezolvarea problemelor  tabloului electronic dRezolvarea problemelor  tabloului electronic de comandăe comandăe comandăe comandă    
 
În caz de funcţionare necorectă  panoul electronic blochează centrala aratând pe display  tipul de eroare  
care s-a întâmplat.  

Pe display-ul superior apare inscripţia ALTALTALTALT alternată 
cu  orariul şi sigla eroarei. 
Mai jos sunt arătate toate siglele care pot apărea. 

 
 

Eroare ER06ER06ER06ER06 
Generatorul a intrat în eroare de siguranţă de aer, 
adica termostatul de siguranţă al aerului a atins  
200° C. 

 
 

Eroare ER09ER09ER09ER09 
Bateria de rezervă a placii s-a epuizat. 
Pentru a o înlocui apelaţi service-ul. 

 
 

Eroare ER12ER12ER12ER12    
Generatorul a eşuat aprinderea din cauza 
temperaturii fumului, sau luminozităţii flăcării, care 
nu a atins valorile minime (setate în  parametre) de 
10 minute. 
Pentru a reseta eroarea păstraţi apăsată tasta n°7 
pentru 5 secunde. 

 
    

Eroare ER13ER13ER13ER13 
Centrla s-a stins în mod accidental din cauza 
temperaturii fumului sau luminozităţii flăcării, care nu 
a atins valorile minime (setate în  parametre) . 
Pentru a reseta eroarea păstraţi apăsată tasta n°7 
pentru 5 secunde.    

 
    

Pentru orice problemă, vă recomandăm să vă adresaţi numai personalului calificatPentru orice problemă, vă recomandăm să vă adresaţi numai personalului calificatPentru orice problemă, vă recomandăm să vă adresaţi numai personalului calificatPentru orice problemă, vă recomandăm să vă adresaţi numai personalului calificat    
şi/sau unui centru de asistenţă autorizat.şi/sau unui centru de asistenţă autorizat.şi/sau unui centru de asistenţă autorizat.şi/sau unui centru de asistenţă autorizat.    
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8.2.8.2.8.2.8.2.    Rezolvarea problemelor geneRezolvarea problemelor geneRezolvarea problemelor geneRezolvarea problemelor generatoruluiratoruluiratoruluiratorului    
 

SimptomeSimptomeSimptomeSimptome    Cauze posibileCauze posibileCauze posibileCauze posibile    SoluţiiSoluţiiSoluţiiSoluţii    

Lipseste alimentarea de 
combustibil. 
 
 
 
 
 
 

Verificaţi rezervorul de peleţi 
       -  poate să fie gol. 

-  poate să se fi blocat motorul 
şnecului din cauza unei 
defecţiuni mecanice sau 
electrice (Chemaţi centrul de 
asistenţă).  
 

Rezistenţă electrică nu încălzeste. Înlocuiţi rezistenţa electrică. 
 

Generatorul nu se aprinde şi/sau 
are tendinţa să se stingă. 

Gratarul arzătorului este înfundat 
de reziduuri de combustie. 

Deschideţi uşa generatorului,  
verificaţi interiorul gurii arzătorului 
şi curaţaţi-o. 
 
Folosiţi peleţi de calitate. 
 
 

 Cantitatea de peleţi de pe   
gratar este insuficientă sau  
prea multă. 

Chemaţi centrul de asistenţă 

 
 

Pentru orice problemă, vă recomandăm să vă adresaţi numai personalului calificPentru orice problemă, vă recomandăm să vă adresaţi numai personalului calificPentru orice problemă, vă recomandăm să vă adresaţi numai personalului calificPentru orice problemă, vă recomandăm să vă adresaţi numai personalului calificat at at at     
şi/sau unui centru de asistenţă autorizatşi/sau unui centru de asistenţă autorizatşi/sau unui centru de asistenţă autorizatşi/sau unui centru de asistenţă autorizat....    
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ARCA s.r.l. Unipersonale ARCA s.r.l. Unipersonale ARCA s.r.l. Unipersonale ARCA s.r.l. Unipersonale     

Sede legale e produzione caldaie biomassa e acciaioSede legale e produzione caldaie biomassa e acciaioSede legale e produzione caldaie biomassa e acciaioSede legale e produzione caldaie biomassa e acciaio    

Via I° Maggio, 16 (zona ind. MN Nord) 46030 San Giorgio (Mantova) 

P.IVA IT 01588670206 

Tel.: 0376/372206 - Fax: 0376/373386 - E-mail: arca@arcacaldaie.com -  

Tlx 301081 EXPMN I 

Direzione CommercialeDirezione CommercialeDirezione CommercialeDirezione Commerciale - Tel.: 0376/372206 - Gestione Ordini ClientiGestione Ordini ClientiGestione Ordini ClientiGestione Ordini Clienti - Tel.: 0376/372206 

Ufficio TecnicoUfficio TecnicoUfficio TecnicoUfficio Tecnico (caldaie a biomassa)(caldaie a biomassa)(caldaie a biomassa)(caldaie a biomassa) Tel.: 0376/371454 

Produzione caldaie a gProduzione caldaie a gProduzione caldaie a gProduzione caldaie a gasasasas 

Via Papa Giovanni XXIII, 105 - 20070 San Rocco al Porto (Lodi) 

Tel.: 0377/569677 - Fax: 0377/569456 


