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ARCA s.r.l îşi declină orice responsabilitate pentru eventualele erori datorate greşelilor de tipar sau de 
traducere. Îşi rezervă, de asemenea, dreptul de a aduce propriilor produse modificări pe care le 
consideră utile sau necesare, fără a crea prejudicii caracteristicilor esenţiale. 
Prezenta documentaţie este disponibilă şi în format PDF. Pentru a intra în posesia acesteia contactaţi 
biroul tehnic al firmei ARCA s.r.l. 
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1. AVERTISMENTE GENERALE 
 
Instrucţiunile de instalare, utilizare şi întreţinere constituie parte integrantă a produsului şi vor trebui înmânate 
utilizatorului final. Citiţi cu atenţie avertismentele din Instrucţiuni întrucât ele furnizează indicaţii importante cu 
privire la siguranţa instalării, utilizării şi întreţinerii cazanului. Păstraţi cu grijă Instrucţiunile pentru consultările 
ulterioare. 
 
Instalarea trebuie efectuată de persoane calificate profesional (în conformitate cu legislaţ ia în vigoare), 
urmărind instrucţiunile producătorului. 
O instalare greşită poate cauza daune persoanelor, animalelor şi bunurilor, pentru care producătorul nu este 
răspunzător. Asiguraţi-vă de integritatea produsului. În caz de îndoieli, nu utilizaţi produsul şi adresaţi-vă 
furnizorului. 
 
Elementele ambalajului nu trebuie împrăştiate în mediu sau lăsate la îndemâna copiilor. Înainte de efectuarea 
oricărei operaţiuni de întreţinere sau de curăţare, deconectaţi aparatul de la instalaţia electrică, acţionând 
întrerupătorul instalaţiei sau dispozitivele de întrerupere. 
 
În caz de defecţiune sau proastă funcţionare a cazanului, dezactivaţi-l şi nu încercaţi să-l reparaţi sau să 
interveniţi direct asupra lui. Adresaţi-vă numai persoanelor calificate. 
Eventuala reparaţie va trebui efectuată numai de către un centru de asistenţă autorizat de producător, utilizând 
exclusiv piese de schimb originale. 
 
 
Este exclusă orice responsabilitate contractuală şi extracontractuală a societăţii pentru daune cauzate de erori 
de instalare, de uz sau de nerespectarea instrucţiunilor cuprinse în acest manual. 
 
Nerespectarea celor indicate poate compromite integritatea instalaţiei sau a componentelor sale, cauzând un 
potenţial pericol pentru siguranţa utilizatorului final, pentru care ARCA nu îşi asumă nici o  responsabilitate. 
 

 
 
 
 

 

 
 

ATENŢIE ! 
 

 

Instalarea şi/sau punerea în funcţiune a cazanului trebuie 
să fie făcută de un instalator calificat 

sau de un centru de asistenţă autorizat conform legii. 
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1.1. Utilizarea Neadecvată 
 

- nu folosiţi generatorul de aer cald în încaperi unde sunt prezente produse inflamabile. 

- nu folosiiţi generatorul ca incinerator. 

- nu folosiţi combustibili diferiţi de cei permişi (pelet). 

- să nu închideţi, în niciun caz, gaurile de ieşire ale aerului cald. 

 

1.2. Instalarea 
 
ARCA  furnizează produsele sale complet echipate, montate şi reglate, gata de folosire. 
 
Generatorul de aer cald trebuie să fie: 
 

- instalat în încăperi de dimensiuni adecvate, prevăzute cu gauri de aerisire comunicante cu  atmosfera, 

astfel încât să garanteze o oxigenare suficientă echipamentelor. 

- conectat la un unic coş de fum , cu diametru adecvat (oricum nu mai mic faţă de racordul de fum al 

generatorului) şi cu un tiraj  suficient pentru evacuarea fumului (cel puţin 0,2 mbar de depresiune) 

- coşul trebuie să fie vertical, să aiba cel putin 3 metri de lungime şi sa fie unic; coşuri comune sau în 

derivare cu alte utenţe nu sunt permise, deoarece pot provoca recirculări periculoase şi fumozităţi în 

încăperi. 

- desfăşurarea coşului de fum trebuie să fie verticală cât mai mult posibil; sunt de eliminat cât se poate 

tronsoanele orizontale deoarece reduc în mod semnificativ tirajul. 

generatorul trebuie plasat pe un plan drept şi cu un debit adecvat greutaţii echipamentului însăşi. 
 
 
 
 

 
 

IMPORTANT ! 

 
 

Inainte de a porni generatorul verificaţi sensul de rotaţie al ventilatorului de aer să corespundă cu 
cel indicat de sageată aflată per ventilatorul însăşi. 

 
Alimentarea electrică trebuie să fie sigură si făcută după normele legii în vigoare. Conectarea la o 

instalaţie nereglementară poate cauza scurt circuite şi poate defecta componentele electrice şi 
electronice  ale generatorului. 
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2. CARACTERISTICI TEHNICE ŞI DIMENSIUNI 
 

2.1. Caracteristicile tehnice şi dimensiunile modelelor GENL030, GENL050, GENL080, 
GENL100, GENL150, GENL250 

 
    

 
 
Legendă: 
 
1 Panoul de comandă SY400 6 Motor ventilator aer cald 
2 Ușă încărcare lemne 7 Ieşirea aerul cald 
3 Panoul electric general A1 Racord ieşire aerul cald 
4 Uşa inspecţie pentru curaţare A2 Racord pentru coş 
5 Motor ventilator  de fum   
 

Model 

Puterea 

utilă 

minimă 

 

kcal/h 

- kW 

Puterea 

utilă 

maximă  

 

kcal/h 

- kW 

Debit 

aer 

cald 

 

m3/h 

Greutate 

 

 

 

kg 

GENL030 34.400   -     40 43.000  -    50 2.200 328 

GENL050 34.400   -     40 43.000  -    50 4.000 350 

GENL080 34.400   -     40 43.000  -    50 5.000 460 

GENL100 68.800   -     80 86.000  -   100 6.200 520 

GENL150 103.200  -    120 129.000  -  150 12.000 740   

GENL250 172.000  -    200 206.400  -  240 14.000 760  

 

Model 
A 

mm 

B 

mm 

C 

mm 

D 

mm 

E 

mm 

F 

mm 

G 

mm 

A1  

ø 

A2 

ø 

GENL030 800 1370 1850 1330 1025 785 1080 2x200 150 

GENL050 800 1660 2130 1400 1025 785 1450 2x200 200 

GENL080 800 1660 2130 1400 1025 785 1450 3x180 200 

GENL100 900 1880 2350 1500 1125 885 1600 3x200 200 

GENL150 900 1880 2350 1500 1125 885 1600 3x250 200 

GENL250 1000 2020 2520 1600 1230 1000 1730 3x250 2x180 

 
 

A1 
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3. ELEMENTELE PRINCIPALE ALE GENERATORULUI 
 

3.1. Corpul generatorului 
 

 
 

3.1.1. Pincipiul de funcţionare al generatorului 

 
Generatorul de aer cald este format de o structură pralelipipedală din oţel la care este fixat un ventilator extern 
şi este structurat astfel: corpul central cilindric numit cameră de combustie; uşa anterioară unde este introdus 
arzatorul pe peleţi, un schimbător de fum şi cutia de fum. Gazele combustiei, odată cedată energia aerului, 
sunt recoltate în cutia de fum plasată pe partea inferioară a generatorului. În cutia de fum se află ventilatorul cu 
două viteze, cu ax vertical, compus din motor electric şi palete. Ventilatorul se poate curaţa uşor datorită fixării 
cu piuliţe cu aripi.  
Caldura produsă de generatorul pe peleţi se răspândeşte prin pereţi, de la camera de ardere către exterior, 
făcând să circule aerul înpins de ventilator. Aerul, circulând în interspaţiul pereţilor, atinge pereţii însăşi, 
crescându-i  temperatura după care iese prin ţeava de tur a aerului, încălzind ambientul. 
 

3.2. Magazia de lemne 
 

Acesta este rezervorul generatorului de aer cald. În această cameră, aflată în partea inferioară a generatorului, 
sunt introduse trunchiurile de lemn, după aprinderea prealabilă şi producerea jarului. 

 

3.3. Colector fum  
 
Coşul de fum are o importanţă fundamentală pentru bună funcţionare ageneratorului; de aceea, este necesar 
ca acesta să fie impermeabil şi bine izolat. Coşurile vechi sau noi, fabricate fără respectarea specificaţiilor 
indicate, vor putea fi recuperate prin introducerea unui tub în coş. Aceasta înseamnă că va trebui introdus un 
tub metalic în interiorul coşului existent şi umplut cu material izolant adecvat spaţiul dintre tubul metalic şi coş. 
Coşurile realizate din blocuri prefabricate vor trebui să aibă racorduri perfect etanşe pentru a evita murdărirea 
pereţilor de către condens. Se recomandă utilizarea unui coş de fum conform normelor în vigoare, în mod 
special EN 1806, care prevede o rezistenţă la o temperatură pentru fum până la 1000 C. Utilizatorul este 
responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea unor coşuri necorespunzătoare. 
În orice caz, coşul trebuie să prezinte un tiraj bun, de cel puţin 0,2 mbar de depresiune la bază cu coş rece. 
Coşurile cu tiraj insuficient vor cauza stingerea generatorului în intervalele de pauză şi formarea de gudron şi 
condens pe traseul de aer în intrare. Dimpotrivă, un coş cu un tiraj natural prea ridicat va cauza atât fenomene 
de inerţie termică cât şi consumuri ridicate de lemne. 
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4. PANOUL DE COMANDĂ SY400 LCD (cod. PEL0100LCDA) 
 

 
 
 
1. Intrerupătorul  general 

2. Termostat de siguranță 

3. Tastatură display 

 

4.1. Tastatură LCD 
 
În figură de mai jos este reprezentată imaginea tastaturii displayului centralei cu legenda funcţionalităţii 
fiecărui element component:

 
 

Legendă:  

P1 Funcție ieșire din meniu sau din submeniu 

P2 
- Aprindere si stingere apasă tasta 3 secunde, până la semnalul acustic 

- Funcție reset alarme de sistem apasă tasta 3 secunde, până la semnalul acustic 

P3 

- Funcție de intrare a meniulului și submeniurilor 

- Intrare la modificarea meniuriilor 

- Salvarea datelor din meniu 

P4 – P6 
- În meniu derulează listele parametrilor și submeniurilor în jos și în sus 

- În meniu modalitatea modificare, marește sau micșorează valoarea parametrilor 

P5 
Blocează / deblochează tastele apăsând 3 secunde până la semnalul acustic (cu tastatura 
blocată apare simbolul unei chiei sus la dreapta) 
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44..22..  DDiissppllaayy  LLCCDD  
 

 
 
 

Legendă:    

 
Simbol rezistență  (NE FOLOSIT) L8 Led ieșire generator auxiliar 

 
Simbol șnec (NE FOLOSIT) L9 NE FOLOSIT 

L3 Led pompă instalație 

 

NE FOLOSIT 

L4 Led pompă recirculare (anticondens) 

 

Simbol termostat ambient 

în funcțiune 

L5 Led pompă boiler sanitar - puffer 
 

NE FOLOSIT 

L6 Led pompă panouri solare 
 

Cronotermostat activat  

L7 Led electrovană curațare brazier 
 

Blocare tastatură 
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44..33..  PPllaaccăă  eelleeccttrroonniiccăă  SSYY440000  ((îînn  iinntteerriioorruull  ttaabblloouulluuii  ddee  ccoommaannddăă))  
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4.4. CCoonneexxiiuunniillee  eelleeccttrriiccee  llaa  rreegglleettăă 
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4.5. Panou electric general 
 
Il Generatorul este furnizat cu un panou electric deja cablat, şi trebuie alimentat cu tensiunea de 380V. 
 

  

Panou nchis  
 

 Panou deschis 
 

 
 
 

 

Cu mâner roşu în poziţie 0 generatorul NU este 
alimentat cu curent  electric. 

 
 
 

 

Cu mâner roşu în poziţie 1 generatorul  este alimentat 
cu curent electric. 
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4.6. Schema electrică generală 
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4.7. Termostatele 
 
În panoul electric general sunt instalate două termostate reglabile: 
 
- n°1 termostat pentru ventilatorul (TERMOSTATO VENTILATORE) de aer setat la 20°/30°C circa care are 
funcţia de a acţiona ventilatorul de aer cald la o temperatură minimă a generatorului evitând să iasa aer 
neîncălzit în ambient. 
 
- n°1 termostat de sigurantă (MAX SICUREZZA) setat la 200°C circa care are funcţia de a trece în alarmă şi 
de a stinge generatorul în cazul în care aerul atinge o temperatură prea ridicată. 
 

 
 

4.8. Siguranţele 
 
Panoul electric este furnizat cu  n°3 siguranţe de 6A conectate în linie şi de n°3 siguranţe de 6A de rezervă. 
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5. VVIIZZUUAALLIIZZAARREE  DDIISSPPLLAAYY 
 
Display-ul LCD este alcătuit dintr-un meniu pentru vizualizarea valorii tuturor sondelor abilitate. Valoarea 
este vizualizată lângă numele parametrului. Intrarea în acest meniu se face apăsând tastele P4 și P6.  
 

 
 
 

5.1. Blocare tastatură 
 
Este posibil să blocați tastatura. Aceasta se face apăsând tasta P5. Pe partea superioară dreaptă va apărea 
simbolul unei chei, care indică blocajul acceptat. Deblocarea tastaturii se face tot apăsând tasta P5. În cazul 
acesta simbolul chieii va dispărea. 
 

                                   
 

6. AAPPRRIINNDDEERREEAA  GGEENNEERRAATTOORRUULLUUII 
 

Inainte să procedați la pornireageneratorului, verificați: 

 Înainte să procedați la orice operație de întreținere este necesar să luați tensiunea generatorului și să 
asteptați să ajungă la temperatura ambianței. 

 Verificați periodic coșul de fum. 

 Nu curățați generatorul cu substanțe inflamabile (benzină, motorină, alcool, solvenți etc.). 
 

 

6.1. GGeenneerraattoorr  îînn  ssttaarree  SSttiinnss 
 
 

Cănd generatorul este în stare de “Stins” ventilatorul 
nu funcționează. 
Pe partea inferioară a dispaly-ului se citește 
temperatura de ambient. 

 
 
 
 
 
 

-- Temperatură fum 
-- Temperatură tur centrală 

-- Temperatură retur centrală 
-- Temperatură boiler/puffer punct înalt (dacă abilitat) 
-- Temperatură boiler/puffer punct jos (dacă abilitat) 

-- Temperatură panou solar (dacă abilitat) 
-- Frecvența rețeă 
-- Rețetă de combustie setată 

-- Versiune firmware placă de bază 
-- Versiune firmware tastatură 

Temp. Fum [°C] 120 
Temp. Apa [°C] 62 

Temp. Retur [°C] 59 
Temp. Boiler Sus [°C] 61 
Temp. Boiler Jos [°C] 59 

Temp. Solar [°C] 78 
Frecventa [Hz] 50 
Reteta 1 

B01000205.AR06L 0.1 
FSYSF01000233 0.1 

Lemne 
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6.2. Pornire generator 
 

Apasăţi tasta P2 pentru cca 5 secunde pentru a 
porni ciclul de pornire. 

 

 
 

Trecute două minute pe display apare inscripția 
“Aprindere”. 

 

 

 
 

6.3. FFuunnccţţiioonnaarreeaa  nnoorrmmaallăă 
 

La depaşirea de minimă temperatură fum în 
aprindere  pe display-ul superior apare inscripţia 
“Normal“ care indică starea de putere normală a 
centralei; în această stare ventilatorul funcţionează 
la viteaza maximă. 

 
 
 
 

6.4. Setare temperatură de ambient 
 
 

Setarea temperaturii ambientului se face în orice 
stare a generatorului urmărind pașii arătați la 
paragraful 8.1. Meniu Termostat Centrală. 
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6.5. Modulare 
 
 
 
La atingerea temperaturii impostate adică 5°C sub 
temperatura ambientului pe display-ul superior apare 
înscripţia “Modulare“ care indică starea de  
modulare; în aceasta stare ventilatorul funcţionează 
la viteaza minimă. Aceasta inscripţie ar putea apare 
şi  când  centrala intra în modulare pentru 
temperatura de fum excesivă (setată ca maxim la 
240°C). 
 
 

 

 

6.6. Standby 
 

 
O dată atinsă temperatura setată pe display-ul 
superior va apare inscripţia “Standby“ indicând 
starea de menţinere a temperaturii; în aceasta stare 
ventilatorul este oprit. O dată ce temperatura 
centralei coboară de 5° C sub cea setata, ventilatorul 
reporneste în automat. 

 
 

6.7. SSttiinnggeerree  ttoottaallăă 
 

În orice moment se poate stinge generatorul în mod 
definitif apăşând tasta P2 pentru 3 secunde. 
În acest mod chiar dacă temperatura coboară  
ventilatorul râmâne stins. 

 
 
 
 
 

 
 

ATENŢIE: pentru a opri generatorul acţionaţi exclusiv tasta P2 şi nu întrerupeţi niciodată curentul de 
la întrerupătorul general verde al panoului electronic. 
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7. RReeccoommaannddăărrii  ppeennttrruu  oo  bbuunnăă  ffuunnccţţ iioonnaarree 

 

7.1. Încărcare lemnului 

 
Odată format stratul inferior de lemne se poate începe încărcarea cu lemne a 
centralei. Deschideţi încet uşa magaziei de lemne, în aşa fel încât ventilatorul să 
poată aspira fumul acumulat în magazie. Prin intermediul vătraiului din dotare, 
deschideţi încet uşiţa antifum şi distribuiţi uniform bucăţile de lemn pe fundul de 
ciment al buncărului. Se poate continua încărcarea cu lemne care trebuie făcută 
cu bucăţi de aceeaşi lungime cu focarul. 

Notă: Această indicaţie trebuie respectată în mod obligatorie. Pentru a avea o 
bună combustie este indispensabil să se aibă o coborâre uniformă a lemnelor şi 
este necesar să se controleze lungimea bucăţilor introduse, forma lor şi ca 
modul de încărcare să nu împiedice coborârea regulară a combustibilului. 
Bucăţile trebuie să fie dispuse longitudinal, nici o bucată nu trebuie să fie 
înclinată sau pusă transversal. 

Înainte de a face o nouă încărcare cu lemne, este indicat să se consume cât 
mai mult din încărcarea precendentă. Noua încărcare se poate efectua atunci 
când stratul de lemne din magazie s-a redus până la 5 cm. Noua încărcare va fi 
dispusă aşa cum a fost indicat mai sus. 
 
 

Recomandări utile: 

 Bucăţile prea lungi nu cad în mod regulat, cauzând „punţi”. 

 Deschideţi uşa magaziei de lemne încet, pentru a evita răbufniri de fum şi emanări de gaze de ardere. 

 În timpul funcţionării este absolut interzisă deschiderea uşii inferioare a cazanului. 

 Evitaţi (mai ales în perioadele de utilizare redusă) alimentări excesive cu lemne astfel încât să se evite 
pauze îndelungate cu magazia plină cu lemne. În aceste condiţii, lemnele din magazie sunt uscate 
datorită temperaturii ridicate, dar vaporii de apă şi acidul acetic care se formează, în loc să fie expulzaţi 
prin coş, prin efectul de combustie, rămân în magazia de lemne. Aceşti vapori acizi, în contact cu 
pereţii laterali mai reci, tind să se condenseze, amplificând fenomenele de coroziune a materialului. 
Din acest motiv nu este recomandat să umpleţi magazia de lemne în perioada mai puţin rece a 
sezonului sau pe timpul verii pentru a produce apă sanitară şi este indicat să evitaţi ca lemnele să 
rămână mai mult de câteva ore în magazie fără să fie arse. 

 

7.2. Reglarea aerului comburant 

 

 
Aerul de combustie trece prin conducta de aspirare, situată în spatele modulatorului de aer comburant. 
Fluxul emis este apoi transportat în două canale separate împărţându-se in doua fluxuri numite “aer primar” 
şi “aer secundar”. 
Aerul primar determină puterea cazanului şi, deci, cantitatea de lemne arsă: cu cât este mai mult aer, cu atât 
mai mare este puterea şi consumul. Pentru a regla aerul primar (1) acţionaţi şurubul circuitului de aer primar 
aflat deasupra conductei de alimentare cu aer; înşurubând se închide, deşurubând se deschide. Cantitatea 
de aer primar necesară combustiei depinde, în orice caz, de calitatea lemnelor: lemnele uscate mici, uşor 
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inflamabile, necesită puţin aer primar, în timp ce lemnele umede, de dimensiuni mari, necesită o mai mare 
cantitate de aer primar. Aerul secundar serveşte la completarea combustiei, oxidând complet flacăra; pentru 
a-l regla, acţionaţi şurubul circuitului de aer secundar (2), aflat sub conducta de admisie a aerului. 
În cenuşa depusă pe catalizatori vor trebui să existe puţine elemente nearse. Dacă aerul primar este excesiv, 
în cenuşă se vor găsi jar şi bucăţi mici de cărbune, flacăra va fi rapidă, de culoare rece şi zgomotoasă. În 
acest caz, diminuaţi aerul primar. Dacă aerul primar este insuficient, flacăra va fi lentă, mică, nu va atinge 
catalizatorul superior iar puterea va fi insuficientă. 
Dacă flacăra este de culoare portocalie închisă, aerul secundar este insuficient; dacă este mică şi albastră, 
aerul secundar este excesiv. 

Este indicat ca temperatura gazelor de ardere să fie cuprinsă în intervalul 180 şi 230°C reglând adecvat aerul 
primar şi secundar şi modulatorul termostatic. Temperaturi inferioare ar putea crea probleme de condens în 
coş. Temperaturi superioare, pe lângă scăderea randamentului, ar duce la o supraîncălzire a ventilatorului, la 
fenomene de vibrare şi zgomote, dar şi la o uzură precoce a rulmentului de suport al turbinei. Reglaţi cu 
ajutorul SAT (serviciul de asistenţă tehnică). 
 

8. MMEENNIIUU  UUTTIILLIIZZAATTOORR 
 

Se deschide apăsând tasta “SET’ (P3) pe  panoul 
frontal. 

 
 

Prin tastele P4 și P6 se poate evidenția elementul meniu-ului dorit.  

Cu tasta P3 se poate intra în submeniul evidențiat obținând lista submeniurilor sau setarea parametrului 

selectat (Termostat de centrală) 

 

 Nume parametru 

 
              Valoare maximă setabilă  

              Valoare setat  

              Valoare minim setabil  
 

Meniul setării este alcătuit cu numele parametrului (primul și al doilea rând), cu minimul, cu maximul și cu 

valoarea (“Set”) actuală. 

Apăsând încă o dată tasta P3 se intră în modalitatea modificări (câmpul “Set” pâlpâie); cu tastele P4 și P6 se 

mărește sau micșorează valoarea: 

Cu tasta P3 se memorează valoarea setată, cu P1 se anulează operația și se restaurează valoarea 

anterioară operațiunii. Noua valoare a parametrului este apoi transmisă centralei: dacă transmiterea eșuează 

(interferențe în cablul de transmisie) apare mesajul: 

 

      
 

În acest caz reîncercați modificarea parametrului. 

 

 
 
 
 

Transfer  
eșuat 

Termostat Centrala 
Vara - Iarna 
Instalatie Hidraulica 

Test Iesiri 

 

Termostat Centrala 

A03 
Max:    80 
Set:    70 
Min:     10 
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Lista meniuri şi submeniurile client: 
 

NR. 
PUNCT 

MENIUL CLIENT DESCRIEREA 

1 

 

Termostat Centrală 
Meniu pentru modificarea 
temperaturii ambientului 

2 

 

Vară - Iarnă 
Meniu de selectare a funcționării Vară (pompă 

instalație dezabilitată și pompă boiler sanitar abilitată) 
sau Iarnă (pompă instalație și boiler sanitar abilitate). 

3 

 

Instalație Hidraulică 
Meniul selectării tipului instalației hidraulice. 

4 

 

Test Ieșiri 
Meniul care permite verificarea tuturor  

ieșirilor de 220V. 

 
 

8.1. MMeenniiuu  tteerrmmoossttaatt  cceennttrraallaa 
 

Meniu pentru modificarea temperaturii ambientului. 
Prin acest meniu se poate regla temperatura dorită 
pentru ambient. 

 
 
 

CUM SE PROCEDEAZĂ 

 
 Apăsați tasta P3 (SET). 

 Cu tastele P4 și P6  evidențiați inscripția “Termostat Centrala”. 

 Cu tasta P3 intrați în submeniul evidențiat și obțineți lista submeniurilor sau setarea parametrului 
selectat (Termostat Centrala). 

 

Termostat Centrala 
A03 
Max:    80 

Set:    70 
Min:     10 

Termostat Centrala 
Vara - Iarna 
Instalatie Hidraulica 
Test Iesiri 
 

Termostat Centrala 
Vara - Iarna 
Instalatie Hidraulica 
Test Iesiri 
 

Termostat Centrala 
Vara - Iarna 
Instalatie Hidraulica 
Test Iesiri 
 

Termostat Centrala 
Vara - Iarna 
Instalatie Hidraulica 
Test Iesiri 

Termostat Centrala 
Vara - Iarna 
Instalatie Hidraulica 

Test Iesiri 
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 Câmpul “Set” pâlpâie, cu tastele P4 și P6  măriți sau micșorați valoarea respectivă. 

 Cu tasta P3 memorați valoarea setată și ieșiți din meniu, cu tasta P1 se anulează opreația și se 
restaurează valoarea anterioară operației. 

 
 

8.2. MMeenniiuu  vvaarrăă  ––  iiaarrnnăă (ne folosit) 
 

 
 

8.3. MMeenniiuu  IInnssttaallaattiiee  hhiiddrraauulliiccaa  (ne folosit) 
 

 
 

8.4. MMeenniiuu  tteesstt  iieeșșiirrii 
 
 
 

Meniul care permite testarea tuturor ieşirilor plăcii 
electronice (inclusiv sarcinile electrice respective) cu 
cazanul în stare de Stins, fără condiții de alarme / 
erori și cu pompele oprite. 
 

 
 
 

CUM SE PROCEDEAZĂ 

 

 Apăsați tasta P3 (SET). 

 Cu tastele P4 și P6  evidențiați inscripția “Test Iesiri”.  

 Cu tasta P3 intrați în submeniul evidențiat și obțineți lista submeniurilor. 
 
 
 

  

Pompa Recirculare 
Pompa Boiler 
Pompa Solar 

Vana 
Arzator 
 

Exhaustor 
Vent.Secundar/Curatare Cen. 
Snec 

Rezistenta 
Pompa Instalatie 

Termostat Centrala 
Vara - Iarna 
Instalatie Hidraulica 
Test Iesiri 

 

Termostat Centrala 
Vara - Iarna 
Instalatie Hidraulica 

Test Iesiri 

 

Termostat Centrala 
Vara - Iarna 

Instalatie Hidraulica 
Test Iesiri 
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Legendă: 
 

TEST DESCRIERE 

Exhaustor Ventilator fum 

Vent.Secundar/Curatare Cen. Motor curațare încăpere cenușă peleți (NE FOLOSIT) 

Snec Șnec (NE FOLOSIT) 

Rezistenta Rezistență aprindere peleți (NE FOLOSIT) 

Pompa Instalatie Pompă instalație  

Pompa Rrecirculare Pompă anticondens / recirculare 

Pompa Boiler Pompa încărcare boiler / puffer -  puffer combi 

Pompa Solar Pompă panouri solare 

Vana Vană aer curațare brazier 

Arzator Ieșire arzător gaz-motorină auxiliar (220V) 

 

 Cu tastele P4 și P6  evidențiați inscripția dorită. 

 Apășați tasta P3 (SET). 

 
 

 Câmpul evidențiat pâlpâie, cu tasta P4 treceți selecția pe ON. 

 Apăsați tasta P3 (SET) pentru a porni testul (ex. Pompă instalație). 

 Pentru a opri motorul treceți selecția pe OFF cu tasta P6. 

 Apăsați tasta P3 (SET) pentru a termina testul. 

 Apăsați tasta P1 (ESC) pentru a ieși din submeniu. 

 

 
 

ATENȚIE: la testul ventilatorului este posibilă verificarea vitezei acestuia. La restanțele test este 
posibilă doar trecerea ON / OFF (pornit/oprit). 

 

 
 

ATENȚIE: testul ieșirilor se poate efectua doar cu centrala în stare de Stins fără condiții de alarme / 
erori  și cu pompele oprite. 

 

88..55..  MMEENNIIUU  PPEERRSSOONNAALLIIZZAARREE  
 

Placa este dotată cu un meniu de personalizare, 
intrarea se face apăsând tasta P3  timp de 3 
secunde. Meniul este accesibil în orice stare de 
funcționare. 

 
 

 

 

 

 

 

Test Iesiri 

Pompa Instalatie 
 
ON 
OFF 

APASAT 3 
SECUNDE 
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88..66..  PPeerrssoonnaalliizzaarree  ––  SSeettaarree  TTaassttaattuurrăă  
 

“Setare tastatura” permite reglarea datei și orei, în 
plus este posibilă selectarea limbii panoului de 
comandă. 

 
 

CUM SE PROCEDEAZĂ 

 

 Apăsați tasta P3 (SET) timp de 3 secunde. 

 Cu tastele P4 și P6  evidențiați inscripția “Setare Tastatura”.  

 Cu tasta P3 intrați in submeniul evidențiat și obțineți lista submeniurilor. 

 
 

Modificare dată și oră 

 

 Cu tastele P4 și P6  evidențiați inscripția “Data si Ora”. 

 Apăsați tasta P3 (SET). 

 
 

 Cu tastele P4 și P6  evidențiați inscripția de modificat. 

 Apăsați tasta P3 (SET), (valoarea pâlpâie). 

 Cu tastele P4 și P6  modificați valoarea. 

 Apăsați tasta P3 (SET) pentru confirmarea modificării (valoarea nu mai pâlpâie). 

 Apăsați tastele P4 și P6 pentru evidenția alte inscripții sau ieșiți cu tasta P1 (ESC). 

Modificare limbă 

 

 Cu tastele P4 și P6  evidențiați inscripția “Limba”. 

 
 Apăsați tasta P3 (SET). 

 
 

English 
Romana 
Slovenský 

Português 
Srpski 
 

Data si Ora 
Limba 
 
 

Data si Ora 

15 : 48 

Joi 

14/05/2015 

 
 

Data si Ora 

Limba 
 
 

Setare Tastatura 

Meniu Tastatura 
Meniu Sistem 
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 Cu tastele P4 și P6  evidențiați limba de modificat. 

 Apăsați tasta P3 (SET) pentru confirmarea modificării. 

 Apăsați tasta P1 (ESC) pentru ieșire. 

 

9. ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢAREA 
 
 Înainte de a trece la orice operaţie de întreţinere, este indispensabil să scoateţi cazanul de sub 

tensiune şi să aşteptaţi ca acesta să fie la temperatura ambient. 

 Verificaţi periodic integritatea dispozitivului şi/sau a conductei de fum. 

 Nu curăţaţi cazanul cu substanţe inflamabile (benzină, alcool, solvenţi etc.) 

 
 

IMPORTANT: Nu lăsaţi recipiente cu materiale inflamabile în încăperea în care este instalat cazanul 
O ÎNTREŢINERE ATENTĂ ESTE MEREU MOTIV DE ECONOMIE ŞI SIGURANŢĂ. 

 
 

9.1. Curaţarea săptămânală 
 
 Scoateţi orice reziduu de combustie din focar. 

 Executaţi curaţenia focarului făcând să cada cenuşa şi rezidurile de combustie în sertarul aflat sub el.   
Extrageţi sertarul aflat sub uşă, deşurubând mânerele laterale, goliţi-l şi repuneţi-l  la loc cu atenţie   
împingându-l de tot şi blocându-l cu mânerele laterale. 

 

       

 Scoateţi cenuşa din cutia de fum prin uşiţele laterale. 
 

 Deschideţi uşă anterioara, scoateţi grătarul şi cu o perie de oţel curăţaţi de reziduuri de combustie. 

 Curaţaţi geamul vizualizatorului. 

9.2. Curăţarea lunară 
 

 Curăţaţi paletele ventilatorului de eventualele depuneri. În mod normal, cu aer comprimat sau cu o 
periuţă moale se obţine o curăţare perfectă. Dacă depunerile ar fi mai rezistente, trebuie în orice caz 
să se acţioneze cu delicateţe pentru a evita dezechilibrarea grupului de ventilaţie, care ar deveni în 
acest caz mai zgomotos şi mai puţin eficient.  

 Curaţaţi coridorul de aer primar și de aer secundar al modulatorului aflat pe ușa de încărcare a 
lemnului deșurubând cele 4 piulițe aflate  în cele patru colturi ale placii.  
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 Verificaţi in mod periodic coşul de fum si tirajul înşăşi. 

 Curăţaţi teaca sondei de fum. 

 Verificaţi coridorul de aer pirmar să fie curat şi să nu fie prezente reziduuri de combustie sau cenuşă. 
Deşurubaţi şuruburile care reglează debitul de aer, deschideţi bine tabla şi aspiraţi cenuşa. 

 

9.3. Întreţinerea anuală (facută de către service) 
 

 La sfârşitul fiecărui sezon, efectuaţi o curăţare generală a cazanului pe lemne, având grijă să 
îndepărtaţi toată cenuşa.  

 Verificaţi starea garniturilor uşilor, a cutiei de fum, a ventilatorului şi dacă este necesar, înlocuiţi-le. 

 Verificaţi coşul de fum si tirajul înşăşi  

 Curațați schimbătorul principal aflat în interiorul generatorului și curațați-l cu peria de toate reziduuri de 
funingine și aspirați cenușa respectivă cu un aspirator îndepărtând cutia de fum arătată mai jos.  

     

 

 
 

IMPORTANT: se recomandă ca operaţiile de întreţinere anuală să fie efectuate de către personal 
calificat sau de un centru de asistenţă tehnică autorizat. În caz de înlocuire a pieselor, utilizaţi numai 
piese de schimb originale ARCA. 

 

10. RREEZZOOLLVVAARREEAA  PPRROOBBLLEEMMEELLOORR 
 

10.1. RReezzoollvvaarreeaa  pprroobblleemmeelloorr  ttaabblloouulluuii  eelleeccttrroonniicc  ddee  ccoommaannddăă 
 

În caz de funcţionare necorectă panoul electronic blochează centrala aratând pe display tipul de eroare care 
s-a întâmplat.  

Pe display-ul superior apare inscripţia “Er” urmărită 
de sigla eroarei. 
Mai jos sunt arătate toate siglele care pot apărea. 

 
 

Eroare ER06 (contactați centrul de service) 

 

Placa electronică este prevăzută cu un contact “Termostatul buncarului” care nu este folosit.  
La contactele 5 – 6 ale plăcii este prezentă o punte pentru a păstra contactul închis. Dacă apare eroarea 
verificaţi contactul puntei şi oricum asiguraţi-vă să fie închis.  
Pentru a reseta eroarea păstrați apăsată tasta P2 pentru 3 secunde. 
 

Eroare ER11 (contactați centrul de service) 

 
Placa este dotată cu un ceas cu calendar intern, care funcționează chiar în lipsă de curent, datorită unei 
baterii de rezervă. Dacă bateria este descărcată sau ceasul nu funcționează în mod corect, pe display este 
afișată eroarea 11. În acest caz contactați centrul de service pentru verificarea bateriei și dacă e cazul pentru 
a o schimba. Resetarea erorii se face apăsând tasta P2 timp de 3 secunde. 
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Eroare ER12 

 
Generatorul a eşuat aprinderea datorită temperaturii fumului (parametru F29 – meniu protejat TERM) care nu 
a atins valoarea minimă (70°C) în 30 de minute. 
Pentru a reseta eroarea păstraţi apăsată tasta P2 pentru 3 secunde. 
 

Eroare ER13  

 

În timpul funcţionării generatorul s-a stins accidental deoarece temperatura fumului (parametru F28 – meniu 
protejat TERM) a coborăt sub o valoare minimă (50°C). Această eroare apare de exemplu când se termină 
lemnele. Pentru a reseta eroarea ţineţi apasată tasta P2 pentru 3 secunde. 
 

Eroare ER16 (contactați centrul de service) 

 
Eroarea 16 este datorată lipsei de comunicări a prizei RS 485 a plăcii electronice cu care este conectat 
cablul display-ului. Pentru a reseta eroarea ţineţi apasată tasta P2 pentru 3 secunde. 
 

 

 
 

ATENŢIE!: pentru orice problemă, vă recomandăm să vă adresaţi numai personalului calificat şi/sau 
unui centru de asistenţă autorizat. 

 

10.2. RReezzoollvvaarreeaa  pprroobblleemmeelloorr  ggeenneerraattoorruulluuii 
 

 

SIMPTOME CAUZE PROBABILE REMEDIU 

Cazanul are tendinţa de a se 
stinge cu lemn înnegrit în magazie. 
Repornirea ia mult timp, dificultăţi 
de formare a flăcării. 

a) Grătarul este obturat. 
b) Aerul primar este insuficient. 

a) Destupaţi grătarul. 
b) Măriţi volumul de aer primar. 

Flacăra este prea rapidă, 
zgomotoasă, multă cenuşă albă şi 
neagră. Cazanul consumă mult. 

a) Exces de aer primar. 
a) Diminuaţi volumul de aer 

primar. 

Flacăra este scurtă, lentă, puterea 
este scăzută, materialul refractar al 
uşii inferioare este înnegrit. 

a) Lipsă de aer primar. a) Măriți volumul de aer primar. 

Cazanul produce mult gudron 
lichid în magazia de lemne. 

a) Combustibil prea umed. 
b) Temperatură cazan prea 

scăzută. 
c) Intervale de pauză prea lungi  

cu magazia de lemne plină cu 
combustibil. 

a) Alimentaţi cu lemne mai 
uscate. 

b) Setaţi termostatul de lucru la o 
temperatură de 75 – 80°C. 

c) Adaptaţi cantitatea de lemne 
alimentată la efectivele 
necesităţi. 

Ventilatorul nu se opreşte deloc, 
iar cazanul nu atinge temperatura. 

a) Cazanul este înfundat 
b) Pompe necuplate la panou. 
c) Combustibil neîncărcat 

conform instrucţiunilor. 
d) Dimensionarea greşită a 

cazanului faţă de realele 
necesităţi de căldură a 
sistemului de încălzire. 

 

a) Curăţaţi cazanul în întregime. 
b) Racordaţi pompele la panoul 

electric. 
c) Alimentaţi cu lemne, astfel 

încât să se umple mai bine 
magazia de lemne, fără goluri. 

d) Deschideţi şi aduceţi la 
temperatură fiecare zonă, în 
mod progresiv. 

 

 
 

ATENŢIE!: pentru orice problemă, vă recomandăm să vă adresaţi numai personalului calificat şi/sau 
unui centru de asistenţă autorizat. 
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ARCA s.r.l. Unipersonale  

Sede legale e produzione caldaie biomassa e acciaio 

Via I° Maggio, 16 (zona ind. MN Nord) 46030 San Giorgio (Mantova) 

P.IVA IT 01588670206 

Tel.: 0376/273511 - Fax: 0376/373386 - E-mail: arca@arcacaldaie.com -  

Tlx 301081 EXPMN I 

Direzione Commerciale - Tel.: 0376/273511 - Gestione Ordini Clienti - Tel.: 0376/273511 

Ufficio Tecnico (caldaie a biomassa) Tel.: 0376/371454 

Produzione caldaie a gas 

Via Papa Giovanni XXIII, 105 - 20070 San Rocco al Porto (Lodi) 

Tel.: 0377/569677 - Fax: 0377/569456 


