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SELECTOR MOD DE 
FUNCTIONARE

Led functionare (verde)

Termometru ManometruReglaj temperatura apa calda sanitara

Reglaj temperatura circuit incalzireLed avarie (rosu)
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CARACTERISTICI TEHNICE ECOFAST
25 N
25 NRu.m.Tip

B11bs C12 - C32 - C42 - C52

KW
Kcal/h

KW
Kcal/h

KW
KW
%

%

m3/h

m3/h
Kg/h
Kg/h

mbar

mbar
mbar
mbar
C
%

%

%

%

Nm3/h

C
C
l
l

bar
bar
bar
l

mbar

C
C

l/min

l/min

l
l/min.
bar
bar

V/Hz
W

Inch
Inch
Inch
mm
mm
mm

mm
m
m
m
Kg
IP

C12 - C32 - C42 - C52

ECOFAST
25 F
25 FR

ECOFAST
25 F SUPER
25 FR SUPER

C12 - C32 - C42 - C52

ECOFAST
29 F
29 FR

C12 - C32 - C42 - C52

ECOFAST
32 F
32 FR

27
23.220
24,7

21.200
10,5
9,4
91,3

89, 5

2,855

3,320
2,128
2,096

20

20
29
37

115,3
6

6,8

0,2

1,9

58,7

35
90
1,2
7,5
0,7
0,4
3

150

330

30
60

14,1

10,1

117,8
2,5
8

0,75
230/50

90

3/4”
1/2”
1/2”
880
360
450

minimo 0,5 mt
-
-
-

43
44

0068

27
23.220
25,3

21.734
10,5
9,6
93,6

91,8

2,855

3,320
2,128
2,096

20

20
29
37

126,7
7,7

6,1

0,2

0,3

47,0

35
90
1,2
7,5
0,7
0,4
3

150

330

30
60

14,5

10,3

120,7
2,5
8

0,75
230/50

120

3/4”
1/2”
1/2”
880
360
450

-
3
16
-

47,4
44

0068

27
23.220
25,5

21.896
10,5
9,7
94,3

92,5

2,855

3,320
2,128
2,096

20

20
29
37

118,3
7,9

5,5

0,1

0,2

46,0

35
90
1,2
7,5
0,7
0,4
3

150

330

30
60

14,6

10,4

121,6
2,5
8

0,75
230/50

120

3/4”
1/2”
1/2”
880
360
450

-
10
80
30

47,4
44

0068

31,5
27.090
29,3

25.194
12,4
11,3
93,0

91,2

3,331

3,874
2,482
2,445

20

20
29
37

131,4
7,6

6,5

0,1

0,5

55,5

35
90
1,2
7,5
0,7
0,4
3

150

330

30
60

16,8

12,0

140,0
2,5
8

0,75
230/50

120

3/4”
1/2”
1/2”
880
360
450

-
4
30
7

47,4
44

0068

34,88
30.000
32,5

27.950
14

12,8
93,2

91,4

3,688

4,290
2,749
2,708

20

20
29
37

121,2
7,7

5,8

0,1

1,0

60,7

35
90
1,2
7,5
0,7
0,4
3

150

330

30
60

18,6

13,3

155,3
2,5
8

0,75
230/50

130

3/4”
1/2”
1/2”
880
360
500

-
3
30
7

52,6
44

0068

Debit calorific nominal
Debit calorific nominal
Putere nominala
Putere nominala
Debit calorific minim
Putere minima
Randament util
Randament la putere redusa
(30% din Pn)
Consum de gaz la putere nominala
Metan G20(2E+)
Metan G25(2ELL)
GPL G30(3+)
GPL G31(3P)
Presiunea gazului din retea
Metan G20(2E+)
Metan G25(2ELL)
GPL G30(3+)
GPL G31(3P)
Temperatura gazelor arse
Continutul de CO2(G20)
Pierderea de caldura pe
cos cu arzatorul in functiune
Pierderea de caldura pe
cos cu arzatorul oprit
Pierderea de caldura prin manta
(∆T=50C)
Debit volumic de fum
INCALZIRE
Temperatura minima incalzire
Temperatura maxima incalzire
Volumul de apa din cazan
Volumul de apa al vasului de expansiune
Presiunea vasului de expansiune
Presiunea minima in circuitul de incalzire
Presiunea maxima in circuitul de incalzire
Continutul maxim de apa din instalatie
Presiunea disponibila a pompei,
la un debit de Q=1000l/h
SANITARE
Temperatura minima apa calda sanitara
Temperatura maxima apa calda sanitara
Debit de apa calda sanitara la
∆T=25C
Debit de apa calda sanitara la
∆T=35C
Volum de apa la ∆T=30C in primele 10’
Debit minim de apa calda sanitara
Presiunea maxima sanitara
Presiunea minima sanitara
Tensiunea de alimentare
Puterea electrica absorbita
RACORDURI SI DIMENSIUNI
Racorduri incalzire
Racorduri sanitare
Racord gaz
Inaltime
Profunzime
Latime
LUNGIMEA COSULUI DE EVACUARE
Tiraj natural Ø 130 mm
Coaxial Ø 60 x 100 mm
Racord dublu Ø 80 mm
Racord dublu Ø 60 mm
Greutate
Grad de protectie
Omologare CE

LEGENDA: N=Tiraj natural; F=Tiraj fortat; R=Numai incalzire

ARCA srl
Via 1° Maggio, 16
- 46030 S. Giorgio (MN)
Tel. 0376/273511 r.a.
Fax 0376/374646
P. IVA 0158867 020 6
arca@arcacaldaie.com
www.arcacaldaie.com

RD ARCA STEP
Str. Bahluiului, 8
Ploiesti - PH
Romania
Tel: 0752 189906
arca.romania@gmail.com


